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1. Descripcion del sistema 'y
usos previstos

1.1. Definicion del sistema constructivo

El sistema de revestimiento Aguapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y WL322C* es un sistema de hoja
exterior? para fachada ventilada® o no ventilada (véase
la figura 1.1).

El sistema de revestimiento Aquapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y WL322C esta formado por un
revestimiento exterior continuo aplicado in-situ sobre las
placas de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor fijadas a
una subestructura de acero galvanizado que permite la
formacién de la camara de aire (ventilada o no) y la
colocacién del aislamiento térmico, y que es anclado al
sustrato* correspondiente.

El sistema de revestimiento Aguapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y WL322C dispone de marcado CE
conforme a la evaluacion técnica europea (ETA
13/0311).

Para més informacién sobre los componentes del
sistema, véase el capitulo 2.

1.2. Usos alos que esta destinado

El sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y
WL322C se usa como revestimiento exterior en
cerramientos de fachada para obras nuevas y de
rehabilitacion.

Los soportes o sustratos sobre los que se puede fijar el
sistema de revestimiento son: muros de obra de fabrica
(arcilla cocida u hormigén), estructuras de hormigoén
(muros, forjados, pilares, etc.), estructuras metalicas
(vigas, pilares y entramados de muros).

En todos los casos, estos sustratos deben tener la
resistencia y estabilidad adecuada para soportar los
esfuerzos transmitidos por el sistema.

Los anclajes de la subestructura del sistema al soporte
deberan elegirse en funcién de la naturaleza del soporte
y de los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos
(véase la tabla 2.17).

1 W = pared; L = revestimiento; 1° ntim. = tipo de sustrato o de
estructura soporte (1 = pared maciza; 2 = pared de entramado de
madera; 3 = pared de entramado metalico); 2° nim. = material de la
subestructura (2 = acero); 3* ndm. = sistema de revestimiento
ventilado o no ventilado (1 = no ventilado; 2 = ventilado); C =
cemento como material de la placa exterior.

Un cerramiento de fachada con céamara de aire estd formado
principalmente por la hoja exterior de la fachada (que incorpora el
revestimiento exterior), la camara de aire (ventilada o no) y la hoja
interior de la fachada (que puede estar formada por uno o varios
componentes).
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Para mas informacion sobre las caracteristicas
prestacionales del sistema, asi como los criterios de
proyecto y ejecucion, véanse los capitulos 4 a 6.

12
10
7
4
9
11
= 3
5
4] 2
) B8 1
= _;:L.f 8
Acabado.
Capa base.

Tratamiento para juntas de exterior.

Malla de refuerzo.

Placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor.
Barrera de agua Aquapanel® (cuando se requiera).
Perfil vertical.

Perfil horizontal.

. Escuadras sobre banda acustica.

10. Aislamiento térmico.

11. Camara de aire (ventilada o no ventilada) (e = 20mm)
12. Soporte o sustrato.

CoNoOAMONE

Figura 1.1: Sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y
WL322C.

3 Tal como se define en los documentos de referencia europeos
sobre fachadas ventiladas, se considera la fachada ventilada
cuando la camara de aire tiene un espesor minimo de 20 mmy las
aberturas minimas de ventilacion son de 50 cm? por metro lineal en
el arranque y coronacion de la fachada.

Elemento constructivo soporte del sistema que transmite los
esfuerzos de éste a la estructura del edifico, o que forma parte de
ella.
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1.3. Resumen de prestaciones del producto

En la tabla 1.1 se resumen, de forma sintética, las
prestaciones que ofrece el sistema Aquapanel®
WL121C, WL122C, WL321C y WL322C para su uso
como hoja exterior de fachada ventilada o no ventilada,
asi como los apartados del DAU vinculados a éstas.

Para la correcta interpretacion de la informacion del
presente apartado y correcto uso del producto objeto del
DAU, es necesario consultar la totalidad del texto del
DAU vy, particularmente, los capitulos 4 a 7 que
especifican los criterios de proyecto, ejecucion y
mantenimiento que se han de respetar para asegurar las
prestaciones del producto.

Exigencia | Caracteristica Prestacion
Debe justificarse mediante célculo que el disefio del sistema de fachada usado en
proyecto resiste las acciones que le son de aplicacion. Véase el apartado 4.2.
SE Resistencia mecanica y estabilidad En el capitulo 9 se aportan los datos resistentes de los componentes y uniones del
sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y WL322C. Asimismo, en la tabla 9.14
se aportan datos para el predimensionamiento de los pafios de fachada.
Exterior Clase B-s1,d0 en las condiciones indicadas en la tabla 9.1.
Reaccién al fuego
S| Interior No aplica. Véase el apartado 4.3.1.
. . Aplica al disefio de las hojas interiores.
Resistencia al fuego ,
Véase el apartado 4.3.2.
Grado de impermeabilidad al agua de Depende del uso y la solucién adoptada.
lluvia Véase el apartado 4.4.1.
L rficial ran realizar compr ion ifi (n el pr .
HS Limitacion de Superficiales Se deberan realizar comprobaciones especificas segln el proyecto
condensaciones - . . . - ,
Intersticiales Se deberan realizar comprobaciones especificas segln el proyecto.
Estanqueidad al aire Depende del cerramiento completo de fachada. Véase el apartado 4.4.3.
Resistencia a carga interior Categoria de uso C5.
horizontal repartida Véase el apartado 4.5.1.
Resistencia frente . Categoria Il.
- Exterior ,
a impactos Véase el apartado 4.5.1.
SUA
Resistencia a fuerza exterior puntual Adecuado.
horizontal Véase el apartado 4.5.2.
Equipotencialidad de los Debe analizarse en proyecto.
componentes metalicos Véase el apartado 4.5.3.
HR Aislamiento a ruido aéreo Véase el apartado 4.6,
procedente del exterior
HE Aislamiento térmico Cumple con los valores maximos indicados en la tabla 3.1.1a-HE1 de la seccion HE1 del
DB HE del CTE para las zonas climaticas indicadas en la tabla 9.14.

Tabla 1.1: Resumen de prestaciones del sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y WL322C.



2. Componentes del sistema

2.1. Introduccién

Los componentes del sistema Aquapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y WL322C se indican en la
tabla 2.1 y se describen a continuacién.

2.2. Revestimiento exterior continuo

Las distintas variantes de revestimiento exterior
continuo que pueden ser utilizadas en el sistema
Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y WL322C,
asi como sus caracteristicas basicas, son las indicadas
en la tabla 2.2.

El revestimiento exterior consta de los siguientes
componentes:

« Dos posibles soluciones de acabado (véase la tabla
2.3):
Knauf Pintura Lisa GRC Aquapanel®.
Knauf Acabado Pétreo GRC Aquapanel®.
« Imprimacion (véase la tabla 2.4):
Knauf Imprimacién GRC Aquapanel®.
Knauf Fondo Pétreo GRC Aquapanel®.
« Capa base (véase la tabla 2.5):
Mortero superficial Aquapanel® Outdoor.
« Malla de refuerzo (véase la tabla 2.6):

Malla Superficial azul Aquapanel®.

2.3. Placa de cemento Knauf Aquapanel®
Outdoor

La placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor es una
placa de alma de cemento portland con aditivos y aridos
ligeros que dispone de marcado CE conforma a la
evaluacion técnica europea (ETA 07/0173), reforzado
en sus caras por una malla de fibra de vidrio resistente
los alcalis, que va embebida 1 mm dentro del mortero
que conforma el alma de la placa. Las caracteristicas de
este componente son las indicadas en la tabla 2.7.

Los componentes para realizar el tratamiento de juntas
de la placa Knauf Aguapanel® Outdoor y la tornilleria
para su fijacién a la subestructura se indican en la tabla
2.8.

2.4. Subestructura de acero galvanizado

La subestructura de acero galvanizado del sistema esta
formada por los perfiles verticales, perfiles horizontales
y escuadras indicados en las tablas 2.9, 2.10 y 2.11
respectivamente. Las caracteristicas de los materiales
se indican en la tabla 2.12.

Los elementos de fijacion de la subestructura se indican
en la tabla 2.13.
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Con el fin de reducir la transmision del ruido procedente
del exterior se coloca una banda acustica entre las
escuadras y el sustrato.

Las caracteristicas de la banda acuUstica se indican en la
tabla 2.14.

2.5. Laminaimpermeable

El sistema puede incluir opcionalmente laminas flexibles
para impermeabilizacion frente al agua, pero
permeables al vapor de agua (véase el apartado 4.1).

La lamina del sistema se denomina Barrera de agua
Agquapanel® y dispone del marcado CE conforme a la
norma armonizada EN 13859-2.

Las caracteristicas de estos componentes son las
indicadas en la tabla 2.15.

2.6. Aislamiento térmico

El sistema puede incluir opcionalmente aislamiento
térmico. El aislamiento térmico previsto para el sistema
son placas, bandas o rollos de lana mineral en
disposicion del marcado CE conforme a la norma
UNE-EN 13162, para uso en fachadas y que retinan las
caracteristicas indicadas en la tabla 2.16.

2.7. Componentes auxiliares

Para la solucién de puntos singulares del sistema se
pueden emplear componentes auxiliares tales como
perfiles para el refuerzo de esquinas, para el arranque y
coronacion de la fachada, para la ejecucion de
soluciones de huecos, para la ejecucion de juntas de
dilatacién y control, etc.

2.8. Anclajes entre las escuadras y el
sustrato

Los anclajes para la fijacion de las escuadras al sustrato
deben elegirse especificamente para cada proyecto en
funcion del material del sustrato, el tipo de anclaje y del
valor de las acciones que actien en cada caso sobre
ellos (véase el apartado 4.2).

Se recomienda que los anclajes cumplan con las
especificaciones minimas indicadas en la tabla 2.17.
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Posicién y descripcién de la capa

Componente (*)

Revestimiento exterior continuo

Acabado (1)

Imprimacion

a -
12 capa Tablas 2.2 226 Capa base (2) — capa 2
Malla de refuerzo (4)
Capa base (2) —capa 1
Placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor (5)
22 capa Placa de la cara exterior Tratamiento de juntas de exterior (3)
P Tablas 2.7y 2.8 J
Elementos de fijacién de la placa
Lamina impermeable . .
32 capa Barrera de agua Aquapanel® (6) (si se requiere
p Tabla 2.15 g quap (6) ( q )
Perfil vertical (7)
Perfil horizontal (8)
Subestructura Escuadras de sustentacion (9)
423 capa
Tablas 2.9 a2.14 Escuadras de retencion
Tornillos de fijacion perfiles - escuadras
Banda acustica entre las escuadras y el sustrato
52 capa Céamara de aire Céamara de aire
Aislamiento . .
a
62 capa Tabla 2.16 Lana mineral (MW) (10) (opcional)

(*) Entre paréntesis se indica la referencia del componente en la figura 1.1.

Tabla 2.1: Relacién de componentes del sistema.

Revestimiento exterior continuo

Caracteristica Referencia RS1 RS2
Capa de Knauf Pintura Lisa Flexible GRC Knauf Acabado Pétreo GRC
acabado Aguapanel® Aquapanel®
Imprimacion Knauf Imprimacion GRC Aquapanel®  Knauf Fondo Pétreo GRC Aquapanel®

Componente - -

Capa base Mortero superficial Aquapanel® Outdoor
Malla de . ®
refuerzo Malla Superficial Aquapanel

Espesor (mm) 5-8 6-9

MasaZpor unidad de superficie _ 9.5 13,0

(kg/m?)

Absorcion de agua por capilaridad <0.20 (tras 1 h

de la capa base y capa de EAD 040083-00-0404 0 ! 0 ( 2 g

acabado (kg/m?) < 0,50 (tras 24 h)

Adherencia sobre soporte placa

Aquapanel® (MPa) UNE-EN 1015-12 20,30

. . UNE-EN 1745
S W/m-K <0,4
Conductividad térmica (W/m-K) Apdo. 9.6.1 del DAU 0,45
UNE-EN ISO 7783
- < o < *%

Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN 1SO 12572 M <45 (**) n<41 (*%)

Valor-PCSs (MJ/kg) UNE-EN ISO 1716 2,74 0,89

Reaccion al fuego Apdo. 9.2.1 B-s1,d0

(*) Sd=pu-d. Donde: d = espesor de la lamina y pu = coeficiente de resistencia a la difusion al vapor de agua.
(**) Datos obtenidos incluyendo la placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor.

Tabla 2.2: Caracteristicas de los revestimientos completos.
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Acabado
Valor declarado
Caracteristica Referencia Knauf Pintura Lisa Flexible Knauf Acabado Pétreo
GRC Aquapanel® GRC Aquapanel®
Tipo genérico Q) )
Presentacion Pasta Pasta
Color Varios Varios
Espesor de aplicacién (mm) <0,2 <22
< 300
Tamafio de particula UNE-EN 1015-1 .um 1,5 mm -2,0 mm
(media)

UNE-EN 1015-6
Densidad aparente en fresco (kg/m?) EAD 040083-00- 1400 + 50 1650 + 50

0404

. . UNE-EN 1015-10

(I?((;r/];lg)ad en seco del producto endurecido EAD 040083-00- 1700 + 150

0404

. . L 2 Csl
Resistencia a flexion (N/mm?) UNE-EN 1015-11 (1,5250)

- - - UNE-EN ISO 178 : :
Resistencia a compresion (N/mm?) > 3,5
Médulo de elasticidad estéatico a rotura (N/mm?) 0,45
Resistencia traccién a rotura (N/mm2) 5203 040083-00- 198
Elongacién a rotura (mm) 1,03

EAD 040083-00-
0,
Extracto seco (%) 0404 > 65 275
Contenido en cenizas (450 °C) (%) 52\03040083-00- > 60 >85
Valor-PCSs (MJ/kg) UNE-EN ISO 1716 8,28 3,26

(1) Pintura acrilica con ligante basado en una resina acrilica de siloxano modificada y soluble en agua (EN 1062-1).
(2) Mortero acrilico con ligante a base de copolimeros acrilicos modificados y solubles en agua (EN 15824).

Tabla 2.3: Caracteristicas de la capa de acabado.

Imprimacion
Valor declarado
Caracteristica Referencia Knauf Imprimacion GRC Knauf Fondo Pétreo GRC
Aquapanel® Agquapanel®
Tipo genérico UNE-EN 1062-1 Impnmacpr_\ acrilica con ligante a base de copolimeros
acrilicos modificados y solubles en agua
Presentacion Liquido Liguido
Rango de espesor de aplicacion (mm) <0,2 <0,2

EAD 040083-00-0404
Densidad del producto en suministro (kg/m?3) BHEEH :28 22881111-_14a0 1050 # 50 1500 + 50

método propio

Extracto seco (%) EAD 040083-00-0404 =8 =265
Contenido en cenizas (450 °C) (%) EAD 040083-00-0404 21,5 >80
Valor-PCSs (MJ/kg) UNE-EN ISO 1716 27,39 4,54

Tabla 2.4: Caracteristicas de las imprimaciones.
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Capa base
Valor declarado
Caracteristica Referencia
Mortero superficial Aquapanel® Outdoor
Tipo genérico UNE-EN 998-1 GP - mortero para revoco/enlucido de uso general
Presentacion Polvo
Color Blanco
Espesor minimo de aplicacién por capa (mm) 4
EAD 040083-00-0404
Densidad del producto en suministro (kg/m?) UNE-EN ISO 2811-1 a 1300 + 150
UNE-EN ISO 2811-4 0 método propio
Tamafio de particula UNE-EN 1015-1 9%
> 500 pm EAD 040083-00-0404
Agua de amasado (%) -
. UNE-EN 1015-6
Densidad aparente en fresco (kg/m?) EAD 040083-00-0404 1650 + 150
(I?(Z?r?]lg)ad en seco del producto endurecido :’I:E 5::);2;50 (f)l% Jos 1450 + 150
Resistencia a compresion (N/mm?) UNE-EN 1015-11 6,51 (CS i)
Médulo de elasticidad estéatico a rotura (N/mm?) ---
Resistencia traccién a rotura (N/mm?) EAD 040083-00-0404 ---
Elongacién a rotura (mm) ---
Coeficiente a la difusién del vapor de agua UNE-EN 1015-19 15<u<35
Conductividad térmica (Ao,ary) (W/m-K) UNE-EN 1745 0,54
Calor especifico J/(kg-K) UNE-EN 10456 1.000
Contenido en cenizas (450 °C) (%) EAD 040083-00-0404 > 95
Valor-PCSs (MJ/kg) UNE-EN ISO 1716 2,45
Reaccién al fuego RD 842/2013 Al
Adherencia sobre soporte placa Knauf UNE-EN 1015-12 > 0,40

Aquapanel® (MPa)

Absorcion de agua por capilaridad sobre
soporte placa Knauf Aquapanel® (kg/m?)

EAD 040083-00-0404

< 1,00 (tras 1 h)
< 1,25 (tras 24 h)

Absorcién de agua por capilaridad (kg/m?-min®®)

UNE-EN 1015-18

< 0,20 (W2)

Tabla 2.5: Caracteristicas de los morteros de la capa base.

Malla de refuerzo

Caracteristica

Referencia

Valor declarado

Malla Superficial azul Aquapanel®

Tipo genérico

UNE-EN 13496

Malla de refuerzo de fibra de vidrio

Espesor (mm) 0,5
Ancho rollo (m) EAD 040083-00-0404 1,0
Ancho cuadricula (mm) 4,0x4,0
Solape (mm) 100 - 150
Masa superficial (g/m?) EAD 040083-00-0404 160 £ 10
Resistencia a traccion (N/50 mm) UNE-EN 13496 2500
Resistencia a traccion (MPa) ISO 4606 30,0
Alargamiento a rotura (%) ISO 4606 2,6
Contenido en cenizas (625 °C) (%) EAD 040083-00-0404 8,17
Valor-PCSs (MJ/kg) UNE-EN ISO 1716 4,96

Tabla 2.6: Caracteristicas de la malla de refuerzo.
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Placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor

Caracteristicas Referencia Valor declarado
Espesor (mm) 12,5+0,5
Longitud (mm) 2400+ 2
Ancho (mm) 1200 £ 2
Densidad (kg/m?) UNE-EN 12467 1260 + 50
Densidad en seco (kg/m®) 1150 + 50
Masa superficial (kg/m?) 15,8+0,5
) ) B Clase 2 (MOR > 7,0)

Resistencia a la flexion (MPa)

Apdo. 9.9 24,0
Resistencia a traccion perpendicular a las caras (MPa) UNE-EN 319 > 0,65

) . Esquina
Resistencia al (distancia al borde = 21 mm) 2250
cortante / Bord Apdo. 9.10
unzonamiento (N orde
P ™) (distancia al borde = 15 mm) 2270
Resistencia de la fijacion al atravesamiento (pull-through) ETA 07/0173 =390
Conductividad térmica (*), UNE-EN 12664 <035
hsorgo 23180y (W/M-K) UNE-EN ISO 10456 '
Coeficiente de resistencia a la difusion al vapor de agua, p UNE-EN ISO 12572 66
Calor especifico (J/(kg-K)) UNE-EN 10456 1000
Dilatacién térmica lineal (K% UNE-EN 14617-11 7-10°%
Absorcion de agua por capilaridad (g/m?-s) UNE-EN ISO 15148 <30
Absorcion de agua por inmersion (g/cm?®) UNE-EN ISO 16535 <0,32
Expansién por humedad de Longitud (mm/m) 0,2
65% a 85% de HR Espesor (%) 0,02
- UNE-EN 318

Retraccién por humedad de Longitud (mm/m) -0,4
65% a 30% de HR Espesor (%) 0,04
Reaccion al fuego UNE-EN 13501-1 Al

(*) Valor de disefio obtenido para condiciones de 23 °C y 80% de humedad relativa.

Tabla 2.7: Caracteristicas de la Placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor.
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Componentes auxiliares de la placa. Tratamiento de juntas

Producto Caracteristica Referencia Valor declarado
Densidad aparente polvo (kg/m®) Método propio 1200 + 50
Densidad en fresco (kg/m®) UNE-EN 1015-6 1650 + 50
) . Densidad endurecido (kg/m®) UNE-EN 1015-10 1200 + 50
gg{é%lg,de Juntas Aquapanel Resistencia a compresion (MPa) UNE-EN 1015-11 65+1
Absorcion de agua por capilaridad (kg/(m?-min®%))  UNE-EN 1015-18 <0,2
Adherencia (MPa) UNE-EN 1015-12 >0,5
Reaccién al fuego RD 842/2013 Al
Color Azul
(T:;r:: g: jluon::ans] Aquapanel® =, mm) 100 y 200
Espesor (mm) 0,5-0,8
Cinta de juntas Aquapanel® Ancho de cuadricula (mm) 4x4
Egt((:a:ri]or Reinforcing Tape de Resistencia al desgarre (N/50 mm) UNE-EN 13496 2200
Masa superficial (g/m?) 160 £ 10

Tabla 2.8a: Caracteristicas de los componentes del tratamiento de juntas.

Componentes auxiliares de la placa. Fijaciones

Producto

Caracteristica

Referencia

Valor declarado

Aquapanel® Maxi TNy TB

Fijacién de las placas sobre perfiles de

Uso hasta 2,00 mm de espesor
Designacion Aguapanel® Maxi TNy TB
Tornillo autotaladrante con cabeza
Tipo UNE-EN ISO 15482 avellanada de hueco cruciforme, con rosca
autorroscante
Dimensiones (mm) - 4,2x 39

Tipo de punta

UNE-EN ISO 1478

Punta broca

Material Acero con proteccion Climate X®
Dureza UNE-EN ISO 6508-1 55 HRC
E)ur?\irﬁ:/ :(Ietrlfrna(l ,\?)e arrancamiento ETA 07/0173 200
Resistencia a cortante (N) ETA 07/0173 190
Reaccion al fuego UNE-EN 13501-1 Al
Tabla 2.8b: Caracteristicas de las fijaciones de la placa.
Perfiles verticales
Caracteristica Valor declarado
C 50x50x0,7 C 75x50x0,7
Dimensiones Figura 2.1 Figura 2.2
Masa (g/m) 830 967
Area de la seccion (mm?) 106 123
Longitud estandar (m) 3,00
Momento de inercia Ixx (cm?) 2,63 3,03
Momento de inercia lyy (cm*) 3,97 9,87
Médulo resistente Wxx (cm?) 1,75 2,33
Médulo resistente Wyy (cm?®) 1,65 2,70

Tabla 2.9: Caracteristicas de los perfiles verticales.
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Figura 2.1: Perfil C 50 x 50 x 0,7 Figura 2.2: Perfil C 75 x 50 x 0,7.

Perfiles horizontales

Valor declarado

Caracteristica

U 50x40x0,7 U 75x40x0,7
Dimensiones Figura 2.3 Figura 2.4
Masa (g/m) 698 830
Area de la seccion (mm?) 89 106
Longitud estandar (m) 3,00
Momento de inercia Ixx (cm*) 1,29 1,47
Momento de inercia lyy (cm*) 3,35 8,27
Médulo resistente Wxx (cm?) 1,02 1,38
Médulo resistente Wyy (cm?) 1,34 2,21
Tabla 2.10: Caracteristicas de los perfiles horizontales.
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Figura 2.3: Perfil U 50 x 40 x 0,7 Figura 2.4: Perfil U 75 x 40 x 0,7.
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Escuadras
Caracteristica Escuadra de sustentacion Escuadra de retencion
Geometria Figuras 2.5ay 2.5b Figuras 2.6ay 2.6b
100 x 80 x 65 107 x 80 x 65 60 x 80 x 50 57 x 80 x 65
Dimensiones (mm) 100 x 120 x 65 107 x 120x 65 60 x 120 x 50 57 x 120x 65
100 x 150 x 65 107 x 150 x 65 60 x 150 x 50 57 x 150 x 65
L =80 190 203 110 117
Masa por _
unidad (g) L=120 255 273 150 155
L =150 305 326 180 184
Espesor (mm) 2,0

Tabla 2.11: Caracteristicas de las escuadras de sustentacion y retencion.
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Figura 2.5a: Escuadras de sustentacién de L = 80, 120 y 150 mm. Figura 2.6a: Escuadras de retencion de L = 80, 120 y 150 mm.
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Figura 2.5b: Escuadras de sustentacion de L = 80, 120y 150 mm y Figura 2.6b: Escuadras de retencion de L = 80, 120 y 150 mm y

107 mm de altura. 107 mm de altura.
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Material de los perfiles y escuadras

Valor declarado

Caracteristica

Perfiles Escuadras
Tipo de acero DX51D / S220GD DX51D
Recubrimiento de proteccién frente a la corrosion (véase el apartado 4.8 del DAU) +Z450 / +ZM250 +7450
Peso especifico (kg/m°) 7850
Limite elastico (MPa) > 140
Limite de rotura (MPa) > 270 < 500
Médulo de elasticidad (MPa) (*) 210000
Alargamientog, (%) = 22%
Coeficiente de Poisson 0,30
Coeficiente de dilatacion térmica (um/m-°C) 12,0
(*) Dato correspondiente al médulo de elasticidad definido en el apartado 4.2 del DB-SE-A.
Tabla 2.12: Caracteristicas del acero galvanizado de los componentes de la subestructura.
Elementos de fijacién entre perfiles y escuadras
Caracteristica Referencia Valor declarado

. L JT2-2HPlus-5,5x25
Designacion con arandela V14 JF2-2H-4,8x19

Unién de perfil vertical de aluminio Unién de perfil vertical de aluminio
Uso - con escuadra de sustentacion de con escuadra de retencion de
aluminio aluminio
Tornillo autotaladrante de cabeza Tornillo autotaladrante de cabeza
Tipo hexagonal con rosca autorroscante hexagonal y arandela integrada, con
y arandela de sellado rosca autorroscante
Tornillo UNE-EN ISO 15480 Acero al carbono endurecido y galvanizado
: —— UNE-ENISO 683-1
Material inoxi i i
Arandela UNE-EN ISO 683-2 Acero |nomdaé)IIDeD/B';/ZI con junta de Acero al ce;rl?/c;rrl]?zzggureudo y
— UNE-EN ISO 10666 9
Dimensiones: UNE-EN ISO 1478 5.5x25 4,8x19
(Didmetro x Longitud minima) (mm) UNE-EN ISO 3506-1
Dimensiones arandela (mm) UNE-EN ISO 4759-1 14,0 10,5
Capacidad de perforacion UNE-EN 10027-1 <3,5mm <2x0,88 mm
Resistencia al cortante Vri2 1,11 kN Vrk> 1,77 kN
Resistencia al arrancamiento (traccion) Nrx 2 0,56 kN Nrx2 1,01 kN
Tabla 2.13: Caracteristicas de los tornillos entre perfiles y escuadras.
Banda acustica
Caracteristica Referencia Valor declarado
Espesor (mm) 3,2
UNE-EN ISO 1923

Ancho (mm) entre 30y 95
Longitud del rollo (m) UNE-EN 822 30
Resistencia a la temperatura (°C) -40a+50
Densidad (kg/m?) UNE-EN ISO 845 30
Conductividad térmica (W/m-K a 0 °C) ISO 8301 0,032
Reaccion al fuego UNE-EN 13501-1 F

9 DIN 4102-1 Bl

Tabla 2.14: Caracteristicas de la banda acuUstica Knauf K434.
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Lamina impermeable (si se requiere)

Caracteristica

Referencia

Valor declarado

Barrera de agua Aquapanel® Water Barrier

Ancho bobina (m) 1,50
- UNE-EN 1848-2
Ancho util (m) 1,40
Espesor (mm) 0,50
— UNE-EN 1849-2
Masa superficial (g/m?) 1305
Resistencia a la penetracién de agua UNE-EN 1928 (A) Clase W1
Transmision de vapor de agua (*) (m) UNE-EN ISO 12572 Sd <0,05
Columna de agua (m) UNE-EN ISO 811 15
Fuerza méaxima a traccion MD: 210 + 30
(N/50 mm) XD: 150 + 30
. . MD: 50 £ 15
Elongacién a fuerza méaxima (%) UNE-EN 12311-1
XD: 40 + 15
. . MD: 130 + 30
Resistencia al desgarro (N/50 mm)
XD: 130 £ 30
Reaccién al fuego UNE-EN 13501-1 E
(*) Sd = u - d. Donde: d = espesor de la lamina y p = coeficiente de resistencia a la difusion al vapor de agua.
Tabla 2.15: Caracteristicas de las laminas impermeables.
Aislamiento térmico
Caracteristica Referencia Valor declarado
Espesor (mm) UNE-EN 823 entre 40 y 200
Densidad (kg/m®) UNE-EN 1602 30 - 100 (*)
Conductividad térmica de disefio, L (W/m-K) UNE-EN 13162 <0,040
Resistividad al flujo de aire (kPa-s/m?) UNE-EN 29053 >5,0
Absorzt:lon de agua a corto plazo por inmersion parcial UNE-EN ISO 29767 <10
(kgim?)
Absorcion de agua a largo plazo por inmersion total (%) UNE-EN ISO 16535 <50
Estabilidad dimensional a 70 °C y 90% HR (%) UNE-EN 1604 Ag;; Agpy Agg < 1,0
Reaccién al fuego UNE-EN 13501-1 Al

(*) En el caso de las fachadas ventiladas, debe considerarse que la capa de aislamiento puede estar sometida a corrientes de aire importantes, que
pueden producir desfibrado o pérdida de material. En este sentido se recomienda que los paneles utilizados para fachada ventilada tengan una
densidad minima de 50 kg/m?® o bien que dispongan de un recubrimiento.

Tabla 2.16: Caracteristicas del aislamiento térmico.



Pagina 17 de 48 « DAU 12/074 « Edicién E

Caracteristica Especificacion minima
Tipo de soporte Hormigén o albafiileria Metélicos
e Anclajes metélicos. .
Tipo y uso « Anclajes con taco pléstico. e Tornillos autotaladrantes con rosca
. ) . autorroscante.
e Anclajes por inyeccion.
Diametro Fijacion 26,0 mm @ 6,0 mm
minimo Arandela @ 16,0 mm @ 16,0 mm
Material (*) Acero inoxidable (A2 o A4)

Resistencia al arrancamiento (**) 22,5 kN o superior a la fuerza horizontal en el perfil ménsula debida a la succion del viento.

Resistencia a cortante sobre

= 2,5 kN o superior a la fuerza vertical en la escuadra debida al peso propio del sistema.
chapas de 2 mmy 3 mm

Cuando sea posible se recomienda que los anclajes dispongan del marcado CE segln el DEE (EAD)
Marcado CE correspondiente (véase www.eota.eu). Por ejemplo: anclajes metélicos para uso en hormigén; anclajes de
plastico; anclajes metdlicos por inyeccion para fabrica de albaiiileria.

En la seleccién de los anclajes se recomienda considerar las condiciones de servicio a las que estaran
Servicio sometidos (direccion de las acciones, tipo de hormigén, tipo de obra de fabrica, distancias minimas al borde,
etc.)

™*) Para evitar par galvanico, el material de la fijaciéon y la arandela debera ser compatible con el acero de la escuadra.
(**) A garantizar sobre los materiales del soporte.

Tabla 2.17: Especificaciones generales de los anclajes entre escuadras y sustrato.
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3. Fabricacioén, control de
produccion y almacenamiento

3.1. Fabricacion

Todos los componentes del sistema Aquapanel®
WL121C, WL122C, WL321C y WL322C, excepto los
anclajes de la subestructura son distribuidos en Espafia
por Knauf GmbH Espafa y fabricados por empresas
proveedoras evaluadas bajo las especificaciones de
Knauf GmbH Espafia.

Se controlan y almacenan en las siguientes plantas de
produccion de Knauf GmbH Espafia:

« Ctra.delnca, km 2,8. ES-18130 Esclzar (Granada).
o Ctra. de Berga, km 28,5. ES-25285 Guixers (Lleida).

Las placas de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor son
fabricadas en las siguientes plantas de fabricacion:

« Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG. Zur Helle 11.
DE-58638 Iserlohn (Alemania).

e Knauf Aquapanel ABEE. 2nd Industrial Zone of
Volos. GR-37000 Volos (Grecia).

3.1.1. Materias primas

Las materias primas que se utilizan para la fabricacion
de las placas de cemento Knauf Aguapanel® Outdoor
son: cemento portland, aridos ligeros, malla de fibra de
vidrio y aditivos.

3.1.2. Proceso de fabricaciéon

El proceso de fabricacién de las placas de cemento
Knauf Aquapanel® Outdoor consta de las siguientes
etapas: dosificacion, amasado, realizacion de la placa
nucleo, colocacion de la malla de fibra, fraguado inicial,
corte, secado, paletizado y embalaje.

3.1.3. Presentacion del producto

Los componentes del sistema se presentan tal y como
se indica en la tabla 3.1.

3.2. Control de la produccion

Knauf GmbH Espafia controla que todos los
componentes del sistema son conformes con las
especificaciones indicadas en el capitulo 2 mediante la
aplicacién del Plan de Control acordado con el ITeC.

Knauf GmbH Espafia dispone de un Sistema de Gestion
de Calidad que es conforme con las exigencias de la
norma UNE-EN ISO 9001 para la fabricacion de placas
de yeso laminado y para la comercializacion de perfiles
metalicos y otros componentes del sistema constructivo.
Certificado nimero ER-0907/1998 emitido por Aenor.

El control que Knauf GmbH Espafia realiza sobre cada
uno de los componentes del sistema se ajusta a las

particularidades de fabricacion, compras y suministro de
cada uno de los componentes:

o Elcontrol de la fabricacion de las placas de cemento
Knauf Aquapanel® Outdoor es realizado por Knauf
Aquapanel GmbH & Co. KG que tiene implantado
un Sistema de Gestion de Calidad conforme con la
norma DIN-EN ISO 9001. NUmero de informe
130003322 y numero de registro MPA NRW Q221
emitido por MPA NRW. Knauf GmbH Espafa realiza
controles de los productos comprados requiriendo,
cuando es necesario, la documentacion relativa al
control de la fabricacién de estas placas.

« El control del resto de componentes del sistema es
realizado por Knauf GmbH Espafia, en sus
instalaciones de Guixers y Esclzar, que selecciona
como proveedores a empresas fabricantes en
disposicion de un control de produccion en fabrica
que se ajusta a sus especificaciones para la
fabricacion de los distintos componentes,
solicitando para su control certificados periédicos de
conformidad con las especificaciones del producto.

En el Dossier Técnico del presente DAU queda recogida
toda la informacién relativa al Plan de Control.

3.3.  Control de la ejecucién en obra

Durante la ejecucion del sistema, el técnico responsable
de la obra debera llevar a cabo un control que garantice
gue la ejecucion de los sistemas se realiza conforme a
la solucion adoptada en el proyecto y considerando los
criterios indicados en el capitulo 4 de este documento
DAU (véase también el apartado 3.4.3) asi como las
instrucciones de instalaciéon indicadas en la Hoja
Técnica WL.es de Knauf GmbH Espafia.

3.4. Almacenamiento, transporte y
recepcion en obra

3.4.1. Almacenamiento

Los componentes del sistema son almacenados en las
instalaciones de Knauf GmbH Espafia o en los
almacenes de sus proveedores o distribuidores hasta
que son transportados a obra.

Tanto en el almacén como en la obra deben controlarse
las condiciones de este almacenamiento de modo que
los componentes no sufran desperfectos o malos usos.
Debe considerarse que los distintos componentes, y en
especial las placas Knauf Aquapanel® Outdoor, tienen
que estar protegidos de la intemperie (es de especial
importancia proteger los cantos de las placas de la
humedad), y se recomienda no apilar los palés. Es
importante evitar que las placas se deformen antes de
su instalacion.

Para el correcto almacenamiento, manipulacion y
traslado de los distintos componentes del sistema se
debera seguir la normativa vigente en cuanto a
prevencion de riesgos laborales y las recomendaciones



incluidas en las fichas técnicas de los componentes y
hojas de seguridad.

3.4.2. Transporte

El transporte de los componentes del sistema puede ser
realizado por cualquier medio convencional siempre que
se tenga en cuenta que estos componentes no deben
sufrir deterioro o desperfectos en ninguna de las fases
de este proceso: carga, transporte y descarga (véase
también el apartado 6.2).

Los componentes deben protegerse de la lluvia,
humedad o exposicidn solar excesiva durante su
transporte.

3.4.3. Control de recepcién en obra

Al recibir los componentes en la obra, se debera
controlar, al menos mediante una inspeccion visual, el
estado del material suministrado.

En particular, se debe considerar:
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o Las placas Knauf Aquapanel® Outdoor no deben
presentar fisuras, roturas, deformaciones ni
humedades, especialmente en sus bordes.

« No se deberian admitir componentes que se
encuentren fuera de las especificaciones indicadas
en los distintos apartados del capitulo 2.

o No se admitira corrosién, golpes o deformaciones
en los componentes metalicos del sistema.

e Los productos suministrados en cajas no deberan
presentar deterioro del embalaje y deberan recibirse
debidamente precintados.

Se recomienda que el fabricante o suministrador
presente certificados conforme a que el producto
suministrado sea el especificado en el proyecto.

Componente Tipo de Cantidad por Informacién del etiquetado
paquete paquete
Pintura lisa flexible GRC Cubo 15 litros
Acabado Pétreo GRC Cubo 25 litros Nombre de la empresa / Fechay cédigo de fabricacion /
Imprimacion GRC Garrafa 10 litros Tipo de producto / Marca comercial / Peso /
Imprimacion fondo pétreo Cubo 25 litros Caracteristicas técnicas
Mortero superficial Aquapanel® Saco 25 kg
. ® Nombre de la empresa / Fechay codigo de fabricacion /
Mortero de juntas Aquapanel Saco 20kg Tipo de producto / Marca comercial / Peso
Malla de refuerzo Aquapanel® Rollo 50 m
inta de i A ® de 1 Nombre de la empresa / Cadigo de fabricacion /
Cinta de juntas Aquapanel” de 10 cm Rollo 50m Tipo de producto / Marca comercial / Medidas nominales
Cinta de juntas Aquapanel® de 20 cm
Placas de cemento Knauf Aquapanel® Nombre de la empresa / Caodigo de fabricacion /
Outdoor quap Palé 25 placas Tipo de producto / Marca comercial / Medidas nominales/
Cantidad por palé / Peso / Marcado CE
Nombre de la empresa / Cadigo de fabricacion /
Tornillo Aquapanel® Maxi TN y TB Caja 500 unidades Tipo de producto / Marca comercial / Medidas nominales /
Cantidad
) Embalado en Variable segun L
Perfiles de acero carton obra Nombre de la empresa / Fecha de fabricacion /
- - Tipo de producto / Medidas nominales
Escuadras de acero Caja 100 unidades
Elementos de fijacion de la N_ombre de la empresa / Cadigo c_le fabricagic’m / _
subestructura de acero galvanizado Caja 500 unidades Tipo _de producto / Marca comercial / Medidas nominales /
Cantidad
Nombre de la empresa / Caodigo de fabricacion /
Aislamiento térmico (MW) Palé Segun proveedor  Tipo de producto / Marca comercial / Medidas nominales /
Cantidad por palé / Marcado CE
Banda actstica Knauf K434 Rollo 30m N_ombre de la empresa / Fecha Qe fabricacion /
Tipo de producto / Medidas nominales
® Nombre de la empresa / Codigo de fabricacion /
Barrera de agua Aquapanel™ Water Rollo 50 m Tipo de producto / Marca comercial / Medidas nominales /

Barrier

Peso / Marcado CE

Tabla 3.1: Presentacion de los componentes del sistema.
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4.

4.1.

Criterios de proyecto

Criterios de disefio

4.1.1. Variantes constructivas

El proyectista que adopte como solucién constructiva en
su proyecto el sistema Aquapanel® WL121C, WL122C,
WL321C y WL322C, debera tener en cuenta las
variantes constructivas que se consideran en el
presente DAU:

El sistema puede utilizarse tanto para fachada
ventilada® como no ventilada.

La Barrera de agua Aquapanel® (lamina
impermeable) es un componente a incluir en el
sistema si el proyectista lo requiere. Se recomienda
Su uso en zonas de exposicién intensa a la lluvia, en
tramos de fachada donde el acabado continuo
pueda ser interrumpido (p.ej. conexiones con los
huecos de fachada) y en el conjunto de la fachada
cuando la camara de aire no es ventilada.

Los anclajes de las escuadras de la subestructura a
la estructura soporte deberan elegirse en funcién del
material y tipo de sustrato (véase la tabla 2.17).

4.1.2. Disefio del sistema

Para el correcto disefio del sistema Aquapanel®
WL121C, WL122C, WL321C y WL322C se debera
considerar lo siguiente

El sistema se debe modular de modo que se
racionalice el uso de material evitando desperdicios
de material y cortes innecesarios de las placas y
perfiles. Para ello se debera tener en cuenta la
distancia entre perfiles verticales
(400 mm o 600 mm) asi como el tamafio de las
placas (véase la tabla 2.7).

El espesor global del sistema puede variar entre
100 mmy 210 mm (véase la figura 4.2).

El desplome méximo total del elemento soporte que
admite el sistema es 100 mm.

Las dimensiones de la placa Knauf Aquapanel®
Outdoor son las indicadas en la tabla 2.7 y se
colocan en posicién horizontal haciendo coincidir las
juntas verticales con los perfiles verticales.

Las distancias entre perfiles verticales previstas
para el sistema son 400 mm o 600 mm (véase la
figura 4.1).

Cada perfil vertical debe tener un punto de anclaje
fijo y varios puntos flotantes que permitan los
movimientos de dilataciéon del sistema. Los puntos
fijos se ejecutan con una o dos escuadras de
sustentacion mientras que los puntos flotantes se
ejecutan con una sola escuadra de retencién en
cada punto.

En

Se recomienda que el punto fijo del perfil vertical se
encuentre sobre el frente del forjado de la estructura
del edificio y alineado en direccion horizontal
formando una misma fila.

Los puntos flotantes del perfil vertical deben estar a
la distancia que resulte de los célculos (la méaxima
distancia prevista es 1,40 m) y pueden fijarse sobre
cualquier tipo de sustrato, incluyendo si es
necesario el frente de forjado.

Se deben prever juntas de dilatacion horizontales y
verticales no menores de 20 mm.

Las juntas verticales se haran coincidir, al menos,
con las juntas de movimiento de la estructura del
edificio y de los elementos soporte o sustratos del
sistema.

Las juntas horizontales dependeran de la longitud
méxima de los pafios de fachada, que variard en
funcion del tipo de escuadras de sustentacion
utilizadas, la condicion limite de fallo admitida
(véase el apartado 9.8) y la limitacion por dilatacion
de los perfiles verticales segln las condiciones de
temperatura ambiental.

La distancia maxima recomendada entre juntas,
tanto verticales como horizontales es 15 m.

No se deberia fijar una misma placa Aquapanel®
sobre perfiles verticales que hayan sido
interrumpidos verticalmente.

Se recomienda que las juntas verticales entre
placas no coincidan con las esquinas del cerco de
las aberturas (véase la figura 6.1).

el capitulo 5 se aportan los principales detalles

constructivos del sistema.
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Figura 4.1: Modulacién de la subestructura del sistema.
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Figura 4.2: Regulacion de la camara del sistema.

4.2. Seguridad estructural

El sistema de revestimiento Aguapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y WL322C no contribuye a la
resistencia y estabilidad de la estructura de la
edificacién. Sin embargo, debe justificarse mediante
célculo que la solucién adoptada para el sistema resiste
las acciones previstas en su funcion de hoja exterior de
revestimiento de fachada.

En el caso de que el proyectista lo requiera, el
departamento técnico de Knauf GmbH Espafia puede
facilitar asesoramiento especifico para el proyecto.

La estructura soporte o sustrato deberd tener la
resistencia y estabilidad adecuada para soportar las
acciones transmitidas por el sistema.

El sistema debera disefiarse para ser compatible con los
movimientos del sustrato al que esta sujeto. Para ello se
deberan tener en cuenta las limitaciones impuestas por
el CTE a la estructura soporte o sustrato (p.ej. la
limitacién de flecha de los forjados).

Las acciones a las cuales va a estar sometida la fachada
y la estructura deberan definirse en funcién de la
geometria general del edificio y su situacion topogréfica
teniendo en cuenta el DB-SE del CTE.

Para el célculo de las acciones de viento, se debera
considerar que los extremos de las fachadas o esquinas
salientes expuestas son las zonas mas expuestas el
viento y genera esfuerzos del orden del doble que en el
centro del pafio.

5 Por ejemplo, se recomienda que los anclajes a una estructura de
hormigén o de albafiileria dispongan del correspondiente marcado
CE.
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De la subestructura del sistema debe determinarse la
modulacién adecuada de los perfiles verticales (400 mm
0 600 mm), el tipo y nimero de escuadras, la distancia
entre ellas y el nimero de anclajes de las escuadras al
soporte.

Como referencia en los célculos se pueden considerar:
un coeficiente minimo de mayoracion de acciones de
viento, yq = 1,50, un coeficiente minimo de mayoracion
de acciones de peso, yo = 1,35, un coeficiente minimo
de minoracién de resistencia del material, yn= 1,50y un
coeficiente minimo de seguridad sobre la resistencia del
anclaje al sustrato, yanc = 3,00. En caso de zonas
sismicas, las acciones debidas al sismo se ponderaran
con un coeficiente minimo, ys = 1,30 y se tendran en
cuenta simultaneamente todas las acciones.

Para la evaluacion de la resistencia y estabilidad del
sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y
WL322C frente a la accién del viento se han
considerado las acciones especificadas en el punto 3.3
del DB-SE-AE del CTE. En cualquier caso, para las
distintas situaciones se deberadn realizar estudios
especificos.

La resistencia al viento del sistema puede calcularse
teniendo en cuenta:

« Latensibn méxima de los perfiles verticales (véase
el limite elastico del material en la tabla 2.12).

« Laflecha maxima de los perfiles verticales L/250.

« Laresistencia de las escuadras (véase el apartado
9.8).

e La resistencia a flexion de la placa Knauf
Aquapanel® Outdoor (véase el apartado 9.9).

« Laresistencia al arrancamiento de los tornillos sobre
la placa (véase la tabla 2.7).

« La resistencia al viento no deberia ser mayor que
3200 Pa, resultado maximo obtenido en el ensayo
(véase el apartado 9.5).

El tipo de anclaje entre las escuadras de la
subestructura y la estructura soporte debe elegirse
individualmente en cada proyecto en funcion del tipo de
soporte y del valor de las acciones que intervienen,
garantizando la resistencia, estabilidad y durabilidad del
sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y
WL322C.

Estos anclajes deben cumplir con las normas que le
sean de aplicacion®.
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4.3. Seguridad en caso de incendio

4.3.1. Reaccién al fuego

Tal como se establece en el apartado 9.1, los materiales
de la cara exterior del sistema tienen una clasificacion
de reaccion al fuego B-s1,d0, por tanto cumplen con las
exigencias indicadas en la seccion SI2 del DB SI del
CTE para propagacion exterior en fachadas, en los
sistemas constructivos que ocupen mas del 10% de su
superficie.

En el caso de que la cadmara de aire del sistema sea
ventilada, los sistemas de aislamiento situados en el
interior de camaras ventiladas deberan cumplir con las
siguientes exigencias de la seccion SI2 del DB SI:

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m;
- B-s3,d0 en fachadas de altura hasta 28 m;
- A2-s3,d0 en fachadas de altura superior a 28 m.

En la tabla 9.2 se resumen las prestaciones de reaccion
al fuego de los componentes de la fachada en contacto
con la camara de aire.

Adicionalmente, el proyectista debera analizar si es
necesaria la incorporacién de barreras cortafuego
horizontales en la camara ventilada para impedir que,
por el efecto chimenea, un eventual incendio se
propague por la cAmara.

4.3.2. Resistencia al fuego

La caracteristica de resistencia al fuego es una
caracteristica aplicable al conjunto de componentes que
forman el cerramiento de fachada y no exclusivamente
al sistema de hoja exterior de revestimiento.

Sin embargo, debido principalmente a la presencia del
aislamiento por la cara exterior de la hoja interior del
cerramiento, el sistema podria mejorar la resistencia al
fuego del cerramiento completo.

En todos los casos, mientras no se tengan datos
especificos de esta mejora, la composicién y disefio de
las hojas interiores, ubicadas tras la cAmara ventilada o
no ventilada, deberda garantizar la limitacién de
resistencia al fuego segln se establece en la seccién
SI2 del DB-SI del CTE.

4.4. Salubridad

4.4.1. Grado de impermeabilidad al agua de lluvia

Segun se establece en el apartado 2.3.1 de la seccion
HS1 del DB-HS del CTE, el grado de impermeabilidad
minimo exigido a las fachadas frente a la penetracion de
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.7 de dicha
seccién HS1 en funcién de la zona pluviométrica de
promedios y del grado de exposicibn al viento
correspondiente a la ubicacién del edificio.

Para definir el grado de impermeabilidad de una
fachada, que contenga el sistema, se debera considerar

la equivalencia de los elementos del sistema respecto a
las condiciones de fachada indicadas en la seccion HS1
del DB-HS del CTE, estableciendo el nivel de prestacion
(R, B y C) teniendo en cuenta adicionalmente los
ensayos del sistema y componentes de las capas
exteriores indicados en el capitulo 9. A continuacion se
indican los niveles de prestacion asignados:

C. Composicion de la hoja principal:

Esta prestacion no es aplicable al sistema sino a la hoja
interior de la fachada ventilada que completa el
cerramiento junto con el sistema.

R. Resistencia del revestimiento:

Teniendo en cuenta las siguientes caracteristicas de las
capas exteriores del sistema (placa Knauf Aquapanel®
Outdoor y revestimientos continuos):

« Espesor minimo (véase el capitulo 2).

« Absorcién de agua por capilaridad antes y después
de ciclos de envejecimiento acelerado (véase el
apartado 9.15).

« Adherencia del revestimiento sobre la placa soporte
antes y después de ciclos de envejecimiento
acelerado (véase el apartado 9.15).

« Permeabilidad al vapor de agua (véase el
capitulo 2).

« Los revestimientos presentan una adecuada
adaptacion a los movimientos del soporte (placa
Knauf Aquapanel® Outdoor y su tratamiento de
juntas).

Se puede considerar un nivel de prestacion R3.

B. Resistencia de la barrera contra la penetraciéon de
agua:

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

o Los resultados de los ensayos de resistencia contra
la penetracion del agua (véase los apartados 9.2 y
9.3).

o La Barrera de agua Aquapanel® (componente a
utilizar cuando se requiera) puede actuar como una
barrera de resistencia muy alta a la filtracion.

« El sistema dispone de una camara de aire de entre
80 y 190 mm de espesor incluyendo el espacio que
ocupa la capa de aislamiento (véase el apartado
4.1). Esta cAmara puede ser ventilada o no.

o Se considera para el sistema la incorporacion de un
aislamiento no hidrdfilo (véase la tabla 2.16).

« EI disefio del sistema permite una adecuada
recogida y evacuacion del agua tanto de la camara
de aire del sistema, como de todos los encuentros
con huecos u otros elementos de fachada (véanse
los detalles constructivos del capitulo 5). No
obstante, se debe tener en cuenta que por la
geometria de los perfiles horizontales de la
subestructura, éstos son susceptibles de acumular



puntualmente agua, por lo que sera necesario tomar
medidas adicionales de proteccion o evacuacion del
agua, por ejemplo, mediante la realizacion de
perforaciones puntuales en el alma de los perfiles y,
en caso de que se utilice, en la placa Aquapanel®
horizontal del arranque de fachada.

Se establecen los siguientes casos:

« Si el sistema (ventilado o no ventilado) incluye la
Barrera de agua Aquapanel®, se puede considerar
un nivel de prestacién B3.

« Si el sistema no incluye la Barrera de agua
Aguapanel® pero la camara de aire es ventilada, se
puede considerar un nivel de prestacion B3 siempre
gue el espesor de la cAmara sea superior a 30 mm
(espesor del aislamiento entre 30 mm y 100 mm).

« Si el sistema no incluye la Barrera de agua
Aguapanel® y la cdmara de aire es no ventilada se
puede considerar un nivel de prestacion B2.

Asimismo, se debera prestar mucha atencién a la
ejecuciéon de los huecos y otros puntos singulares,
principalmente en aquellas zonas en las que la placa y
el revestimiento continuo puedan quedar interrumpidos.

4.4.2. Limitacion de condensaciones

La limitacion de condensaciones es una caracteristica
prestacional que es aplicable al cerramiento completo
de fachada y principalmente a la composicion y disefio
de la hoja interior.

El cerramiento completo deber& garantizar la limitacion
de condensaciones superficiales e intersticiales
indicadas en la seccion HE1 del DB-HE del CTE.

Para ello, en cada proyecto se deberan realizar las
comprobaciones necesarias, teniendo en cuenta las
caracteristicas higrotérmicas exteriores (dependen del
lugar de ubicacion del edificio), las caracteristicas
higrotérmicas interiores (dependen del uso del edificio),
y las caracteristicas higrotérmicas de los materiales
utilizados en el cerramiento completo.

Cuando la camara de aire del sistema sea ventilada, la
limitaciébn de condensaciones corresponde a la hoja
interior del cerramiento.

Para realizar estas comprobaciones se podra seguir lo
indicado en el DA DB-HE1 y DA DB-HE2 del CTE.
4.4.3. Estanqueidad al aire

La estanqueidad al aire es una caracteristica
prestacional que es aplicable al cerramiento completo
de fachada.

6 La conexiéon equipotencial debera realizarse de acuerdo a lo
especificado en la seccion SUA8 del DB-SUA del CTE y a la
normativa que sea de aplicacion segun legislacion vigente, tal como
el REBT.
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En el caso de cerramientos con camara de aire ventilada
la estanqueidad al aire es una caracteristica que debe
ser garantizada exclusivamente por la hoja interior del
cerramiento, ubicada tras la camara de aire.

4.5. Seguridad de utilizacion

La seguridad de utilizacion del sistema se evalla a partir
de los resultados de los ensayos de impacto por el
exterior, la prueba de resistencia frente a fuerzas
puntuales horizontales y la consideracion de otros
aspectos como la equipotencialidad de los componentes
metalicos de la subestructura®.

4.5.1. Impacto por el exterior

En relacion al impacto por el exterior (véase el apartado
9.6), el sistema tiene, como minimo, la siguiente
categoria de uso:

« Categoria Il de impacto exterior’.

Esta categoria indica que el sistema puede ser utilizado
en zonas propensas a los impactos de objetos arrojados
contra la cara exterior del sistema, pero en
localizaciones publicas en las que la fuerza de los
impactos se pueda limitar por la altura de la ubicacién
del sistema, 0 en niveles mas bajos del edificio donde
se pueda controlar la fuerza del impacto.

4.5.2. Resistencia frente a fuerza horizontal

A partir de los resultados del ensayo indicado en el
apartado 9.7 se considera que el sistema resiste
adecuadamente dichas acciones puntuales horizontales
(p.ej. acciones debidas a escaleras utilizadas en
trabajos de mantenimiento o reparacion).

4.5.3. Equipotencialidad

En cada proyecto se debera analizar si la subestructura
del sistema debe estar conectada a tierra para mantener
su equipotencialidad®.

Para ello se deberd tener en cuenta los aspectos
indicados en el apartado 4.18 de Ila norma
UNE-EN 13830:2016 y si alguno de los componentes de
la subestructura, elementos de fijacibn o componentes
metdlicos para el acabado de la fachada (arranque y
coronacién principalmente) pueden estar en contacto
con personas.

4.6. Proteccion frente al ruido

La caracteristica de aislamiento a ruido aéreo
procedente del exterior es una caracteristica aplicable al
conjunto de componentes que forman el cerramiento de
fachada (principalmente los componentes de los

7 Las categorias de impacto por el exterior se clasifican en cuatro
grupos (categoria | a 1V), donde la categoria | es el nivel mas alto
mientras que la categoria IV es el valor mas bajo de la clasificacion.
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huecos) y no exclusivamente al sistema de hoja exterior
de revestimiento de fachada.

Sin embargo, debido principalmente a la presencia del
aislamiento por la cara exterior de la hoja interior del
cerramiento, el sistema podria mejorar el aislamiento a
ruido aéreo procedente del exterior.

En todos los casos, mientras no se tengan datos
especificos de esta mejora®, la composicion y disefio de
las hojas interiores, ubicadas tras la camara de aire
(ventilada o no ventilada), deberan garantizar la
limitacién de aislamiento al ruido segun se establece en
el DB-HR del CTE.

4.7. Ahorro de energiay aislamiento térmico

En relacion a la exigencia indicada en la seccion HE1
del DB-HE del CTE respecto al aislamiento térmico de
los cerramientos de una edificacién, se puede
considerar que el sistema de hoja exterior contribuye a
reducir la transmitancia térmica del cerramiento
completo.

La contribucién del sistema dependeré de factores tales
como el espesor del aislante utilizado, del nimero de
escuadras que puedan actuar como puente térmico, o
del grado de ventilacion de la camara de aire.

Cuando la camara sea muy ventilada, la resistencia
térmica total del cerramiento se obtendréa despreciando
la resistencia térmica de la cAmara de aire y las de las
demas capas entre la camara de aire y el ambiente
exterior, pudiendo considerar para el calculo que el aire
de la camara ventilada se encuentra en reposo.

4.8. Durabilidad

La durabilidad del sistema se asegura principalmente
con buenas medidas de disefio de proyecto (véase el
apartado 4.1), prestando especial atencion a la solucién
de los puntos singulares (véase el capitulo 5), una
correcta ejecucion (véase el capitulo 6) y unas
adecuadas prescripciones de mantenimiento.

Particularmente, la durabilidad del sistema depende de
la durabilidad de sus componentes principales (placas
de cemento Knauf Aguapanel® Outdoor, revestimientos
contihuos 'y componentes metalicos de la
subestructura).

8 En caso de ser necesario, la mejora del aislamiento a ruido aéreo
puede ser ensayada conforme al anexo G de la norma
UNE-EN ISO 10140-1.

9 Tal como se describe en las normas 1SO 9223 vy
UNE-EN ISO 12944-2, en un exterior con clima templado, una
categoria de corrosividad media (C3), esta relacionada con un
ambiente tipico en clima templado en exterior correspondiente a
atmoésferas industriales con contaminacion moderada y baja

4.8.1. Placa Knauf Aquapanel® Outdoor y
revestimientos continuos

A partir de los resultados de los ensayos de
comportamiento higrotérmico, de comportamiento al
hielo-deshielo (véase el apartado 9.15) y los ensayos de
adherencia de los revestimientos continuos sobre la
placa soporte, se puede considerar que el sistema tiene
una adecuada durabilidad.

En particular se debera tener en cuenta lo siguiente:

« Todas las juntas de encuentros entre placas y con
puntos singulares deben quedar completamente
selladas, los cantos de las placas no deben quedar
en contacto con el ambiente exterior.

« Se deberan mantener estos componentes dentro de
su embalaje original durante su almacenamiento y
hasta el momento de su instalacion.

4.8.2. Corrosion de los componentes metalicos del
sistema

Los componentes metalicos del sistema son:

« Perfiles verticales, horizontales y escuadras de
acero galvanizado con recubrimiento +Z450 (véase
la tabla 2.12) presentan una resistencia muy alta a
la corrosién, por tanto pueden someterse a una
categoria de corrosividad alta (C4) o muy alta (C5)°.

« Perfiles verticales y horizontales con recubrimiento
+ZM250 (véase la tabla 2.12) presentan una
resistencia muy alta a la corrosion, por tanto,
pueden someterse a una categoria de corrosividad
alta (C4) o muy alta (C5).

o Los tornillos Escuadras-Perfiles y los anclajes a la
estructura soporte o sustrato deberdn estar
protegidos a la corrosién al menos al mismo nivel
que la proteccion de las escuadras y perfiles siendo
necesario que sean de acero inoxidable en el caso
de someterse a una categoria de corrosividad muy
alta (C5) (véase la tabla 2.17).

Ademas, se deberan tener en cuenta las posibles
incompatibilidades de orden quimico entre los distintos
materiales metalicos.

exposicién a la salinidad en areas costeras. Una categoria de
corrosividad alta (C4) esta relacionada con un ambiente tipico
correspondiente a atmdsferas industriales y moderada exposicion a
la salinidad en areas costeras. Asimismo, una categoria de
corrosion muy alta esté relacionada a atmosferas industriales con
elevada humedad y atmésfera agresiva (C5-1) o con areas costeras
y maritimas con exposicion elevada a la salinidad (C5-M).
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5. Detalles constructivos

Las cotas de todas las figuras del presente DAU estan expresadas en mm.

Leyenda (para todas las figuras):

Placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor.
Barrera de agua Aquapanel® (si se requiere).
Sistema de acabado continuo.
Escuadra de sustentacion.
Escuadra de retencion.
Aislamiento térmico (MW) (opcional).
Perfil horizontal.
Perfil vertical.
Banda acustica (opcional).
. Perfil de PVC y malla de refuerzo para las juntas de
dilatacién y control.
. Perfil PVC y malla de refuerzo para esquinas (embebidos en
la capa base).
12. Acabado, perfil para la canaleta y malla de refuerzo para los
dinteles, y bordes.
13. Fijaciones entre las escuadras y la estructura del edificio.
14. Junta de sellado.
15. Relleno de junta y cinta para junta entre las placas de
cemento Knauf Aquapanel® Outdoor.
1 16. Fijaciones para la placa externa. Tornillos Aquapanel® Maxi
TNy TB
17. Fijaciones entre escuadras y perfiles.
18. Estructura del edificio.
19. Pieza metalica para coronacion.
20. Chapa metélica perforada.
21. Perfil de acabado para revestimiento (ventanas,
proyecciones y otros materiales).
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Figura 5.1: Seccion vertical del sistema.
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Figura 5.2: Seccion transversal estandar horizontal.
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Figura 5.4: Junta vertical del sistema (junta de control). Figura 5.5: Junta de dilatacién o movimiento del edificio.
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Figura 5.8: Coronacion del sistema con cdmara ventilada.

Figura 5.6: Coronacion del sistema con camara no ventilada.
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Figura 5.9: Arranque del sistema con camara ventilada.

Figura 5.7: Arranque del sistema con camara no ventilada.
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Figura 5.10: Detalle de dintel en encuentro con huecos.

<250 mm

220 mm

Figura 5.12: Junta horizontal del sistema (junta de control).

Figura 5.11: Detalle de vierteaguas en encuentro con huecos.
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Figura 5.13: Seccién horizontal. Telar de la jamba en rehabilitacién
de fachadas (espesor de la camara en telar < 80 mm).

Figura 5.14: Seccion horizontal. Telar de la jamba en rehabilitacién
de fachadas (espesor de la cAmara en telar = 80 mm).
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Figura 5.15: Seccion horizontal. Telar de la jamba con y sin aislamiento térmico.
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6. Criterios de ejecucion del
sistema

6.1. Instaladores y equipos para el montaje

Los instaladores deben tener conocimiento especifico
del sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321Cy
WL322C y acreditar su cualificacion y experiencia
(véase el apartado 7.3). El equipo de montaje debe
contar con al menos dos personas cualificadas.

Los medios auxiliares y la maquinaria de obra deben
cumplir las condiciones funcionales y de calidad
establecidas en las normas y disposiciones vigentes
relativas a la fabricacion y control industrial de estos
equipos.

Para la instalacion, Knauf GmbH Espafia dispone de un
registro de empresas con personal cualificado y ofrece
un servicio especifico de acompafiamiento en la obra

6.2. Manipulacion en obra. Condiciones de
seguridad

Los componentes del sistema deben permanecer
almacenados en obra tal como se indica en el apartado
3.4.

El transporte de los componentes del sistema hasta su
lugar de instalaciobn puede ser realizado desde el
acopio en obra, a mano o con cualquier medio auxiliar
de ayuda al transporte de material. Cuando las placas
se deban mover manualmente, se deberan colocar en
horizontal y de canto teniendo cuidado en no dafiar los
bordes y esquinas.

En general, en cualquier accién de manipulacién de los
materiales en la obra se debe evitar que se produzcan
desperfectos en los mismos.

En el proceso de montaje y mantenimiento se debera
tener en cuenta la normativa vigente sobre prevencion
de riesgos laborales, asi como prever que se incluya en
el plan de seguridad y salud de la obra desarrollado al
efecto.

6.3. Montaje del sistema Aquapanel®
WL121C, WL122C, WL321Cy WL322C

El montaje del sistema Aquapanel® WL131C, WL132C,
WL331C y WL332C debe realizarse siguiendo las
instrucciones que Knauf GmbH Espafia tiene definidas
en su Hoja Técnica WL.es.

En la ejecucion del sistema se deben utilizar
Unicamente los componentes especificos indicados en
el presente DAU. En el caso de los componentes
genéricos, p.ej. anclajes escuadras y sustrato, se
deberan utilizar componentes que cumplan con las
especificaciones indicadas en el capitulo 2.

A continuacion, se indican de forma general las fases
(en orden cronoldgico) de las que consta el proceso de
montaje del sistema:

1) Verificaciones previas a la puesta en obra.

Una vez se haya ejecutado la estructura del edificio
(soporte del sistema) se debera verificar, a partir de
los planos aportados por la direccion facultativa,
que la modulaciéon y calculo inicial de Ila
subestructura, placas y anclajes considerada en el
proyecto es la adecuada para iniciar la puesta en
obra del sistema.

Se recomienda una revision in situ de las medidas
reales para poder ajustar los cortes de los perfiles
de la subestructura, siempre que estos cortes se
realicen en fabrica, con el fin de que la
subestructura metalica se adapte fielmente a las
dimensiones reales de la obra, evitando
disposiciones incorrectas en el montaje.

2) Replanteo. Debe realizarse justo antes del inicio
de las operaciones de montaje dejando claramente
identificada la posicion de los cercos, huecos, etc.

3) Montaje de las escuadras. Se realiza segun el
replanteo inicial teniendo en cuenta la tipologia
dimensional de las escuadras y su disposicion, y
siguiendo las instrucciones del fabricante del
anclaje.

4) Colocacion del aislante térmico sobre el sustrato.
La fijacion del aislante se realizard segun las
instrucciones del fabricante del mismo.

5) Montaje de los perfiles verticales, fijjados al ala
larga de las escuadras, teniendo en cuenta las
exigencias de la fachada y los resultados de los
calculos del sistema. Se debe prestar atencion a
que la separacion entre dos perfiles verticales
consecutivos permita la dilatacién y absorber las
posibles deformaciones del sustrato. No se
permiten perfiles soldados.

6) Montaje de los perfiles horizontales de remate
gue se colocan introduciendo por presion a lo largo
del perfil las testas alineadas de los perfiles
verticales.

7) Instalacién de la Barrera de agua Aquapanel®
(cuando se requiera) sobre la cara exterior de los
perfiles verticales antes de la colocacion de la placa
de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor. El sentido
correcto de la colocacién se indica en la superficie
de la propia lamina. La solucion en las zonas de
huecos requiere especial atencion.

8) Instalacion de la placa Knauf Aquapanel®
Outdoor y su tratamiento de juntas. Se deberan
respetar los criterios de posicién, juntas entre las
placas y atornillado a la subestructura indicados
por Knauf GmbH Espafia en su Hoja Técnica
WL.es.

9) Aplicacién de revestimiento exterior.



Knauf GmbH Espafia dispone de las instrucciones
especificas para la aplicacién de cada uno de los
componentes del revestimiento exterior continuo
(véase la tabla 2.2), en las que se describen las
condiciones de mezcla, amasada, condiciones
climaticas de aplicacion, consumos, tiempos de
secado y condiciones de seguridad. Estas
instrucciones deberan ser seguidas por los
aplicadores de los componentes del revestimiento
exterior.

10) Verificaciones finales. Una vez se haya ejecutado
la fachada por completo, se recomienda realizar
una prueba o ensayo in situ de estanqueidad al
menos sobre los encuentros con los huecos ya que
son las partes mas sensibles.

Como referencia se puede considerar utilizar la
metodologia de ensayo definida en la norma
UNE-EN 13051, si bien otros métodos también
pueden ser empleados.

6.4. Puntos singulares

En el capitulo 5 se aportan ejemplos para la ejecucion
de los puntos singulares del sistema constructivo.

Las juntas (de movimiento o de control) se realizaran
mediante el Perfil PVC para junta de dilatacién y
control, de modo que las zonas de agarre del perfil
queden embebidas en el mortero de revestimiento.

Se debera prestar especial atencion a la solucion de
huecos (ventanas y puertas) de modo que su encuentro
con el sistema quede adecuadamente sellado contra la
penetracion de agua.

BT ET

NN

1. Perfil horizontal.
2. Escuadra.
3. Peffil vertical.

Figura 6.2: Esquema de subestructura en formacién de huecos.
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Figura 6.3: Esquema de subestructura en formacién de huecos.
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Figura 6.4: Formacion de juntas. Cruce entre juntas horizontales y
verticales.
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7. Oftros criterios

7.1. Criterios de mantenimiento o
conservacion

Al igual que cualquier otro sistema constructivo, el
sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y
WL322C deben ser objeto de inspecciones periédicas
de mantenimiento y conservacion.

Para realizar estas revisiones se deben tener en cuenta
las operaciones y periodos de inspeccién indicados en
la tabla 6.1 la seccién HS1 del DB-HS para fachadas.

Estas operaciones de inspeccion deberdn ser
complementadas con los siguientes aspectos
particulares:

« Respecto al sistema en su conjunto se debera
observar:

- Las posibles pérdidas de planeidad,
aplomados, el correcto soporte entre las placas
de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor y los
perfiles verticales, etc.

- Penetracion de agua en las juntas de los
encuentros de elementos constructivos como
ventanas, vierteaguas, alféizares de ventana,
rodapiés, petos de coronacion o en general
aquellos encuentros susceptibles de deterioro
con el paso del tiempo.

« Respecto a las placas de cemento Knauf
Aguapanel® Outdoor y al revestimiento continuo se
debera observar, principalmente, la aparicién de
cualquier deterioro como pérdida de material,
aparicién de fisuras o roturas, desconchados, etc.

« Cuando sea posible, respecto a los componentes
de la subestructura y sus uniones se debera
observar indicios de corrosion.

En caso de observar alguno de estos desperfectos o
cualquier otro tipo de lesién, se debera valorar el grado
de importancia de la mismay, si se considera oportuno,
proceder a su reparacion. Como cualquier operacion de
mantenimiento de los edificios, estas operaciones
deben ser consideradas por la propiedad y llevadas a
cabo por técnicos cualificados.

Estéticamente debe tenerse en cuenta el normal
ensuciamiento de la fachada que varia de una zona a
otra o dependiendo de los ambientes urbanos,
industriales o rurales, afiadiendo cuando sea necesario
por el paso de los afios una pintura sobre el revoco de
la misma naturaleza que aquel (acrilico, silicona, etc.).

7.2. Medidas para la proteccion del medio
ambiente

Debera optimizarse el consumo de material de los
distintos componentes con objeto de evitar sobrantes y
minimizar los residuos. Deberan seguirse las
indicaciones de la hoja de seguridad de los
componentes del revestimiento exterior y tratamientos
de juntas de las placas.

7.2.1. Tratamiento de residuos

En virtud de la Decisién 2000/532/CE y de sus
modificaciones, donde se establece la Lista Europea de
Residuos (LER), es obligatorio que los productos
tengan asignado un cédigo LER que permita al usuario
conocer el tipo de gestion de residuos que le
corresponde. En latabla 7.1 se indican los codigos LER
declarados para los distintos componentes.

Asimismo, cuando corresponda, se deberan considerar
lo indicado en el Articulo 6 de la Ley 7/2022.

Los residuos generados durante la puesta en obra
deberan ser gestionados segun la legislacion vigente
por un gestor autorizado a tal efecto (véase el Real
Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion).

7.2.2. Vertidos

Se debe considerar el tratamiento del agua utilizada en
la limpieza de los utiles y herramientas para la
aplicacién del mortero en obra.

7.3. Condiciones exigibles a los
instaladores del sistema

El sistema debe ser instalado por personal y/o
empresas especializadas en su ejecucion.

Para demostrar la especializacién, el personal de las
empresas instaladoras debera realizar la formacién
especifica para la ejecucion del sistema impartida por
parte de los técnicos especializados de Knauf GmbH
Espafa.

Asimismo, se recomienda que las empresas
instaladoras estén certificadas en relacibn a su
capacidad para la puesta en obra del sistema. Dicha
certificacion deberd ser emitida por un organismo
autorizado al efecto e inscrito en el Registro General
del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), por ejemplo
la Declaraciébn ApTO (Aptitud Técnica en Obra) que
otorga el ITeC.



. Cédigo
Componentes del sistema LER TR
e Placa de cemento Knauf
Aquapanel® Outdoor 170904
. Morter_o_de juntas 'y m(;)rtero 170903 No especial
superficial Aquapanel
o Perfiles, escuadras y tornillos 170405
e Barrera de agua Aquapanel® 170904
Malla Superficial I A [©
. .a a upg icial azul Aquapane 101103
¢ Cintas de juntas Aquapanel®
e Banda acustica 170904
e Knauf Imprimacién GRC
Aquapanel” , 080112  No especial
e Knauf Imprimacién Fondo Pétreo
GRC Agquapanel®
e Knauf Pintura Lisa Flexible GRC
Aquapanel®
080111
¢ Knauf Acabado Pétreo GRC
Aguapanel®
Otros materiales/envases
e Palés de madera 150103 No especial
e Sacos y envases compuestos 150105 No especial
e Botes de plastico 150102 No especial
e Envases de pintura, mortero e 105110 Especial

imprimacién GRC

Tabla 7.1: Cédigos LER declarados.

8.

8.1.
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Referencias de utilizacion y
visitas de obras

Referencias de utilizacion

Los componentes del sistema Aquapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y WL322C se viene ejecutando
desde el afio 2007.

Se ha aportado como referencias de utilizacion para el
sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y
WL322C, la siguiente relacion de obras:

Colegio de educacion infantil y primaria CEIP
Montnegre. C/Escoles, 10. La Batlloria (Barcelona)

Edificio de viviendas. C/Sorgintxulo, 31. Renteria
(Guiplzcoa).

Edificio de viviendas. C/Urdaburu, 29. Renteria
(Guipuzcoa).

Edificio de viviendas. C/Galtzaraborda, 47.
Renteria (Guipuzcoa).

Edificio de viviendas. C/Beraun, 17-19-21. Renteria
(Guiplzcoa).

Edificio de viviendas. C/Sorgintxulo, 9. Renteria
(Guiplzcoa).

Edificio de viviendas. C/Uzturre, 7. Lasarte
(Guipuzcoa).

Edificio de viviendas. C/Larramendi, 11-13. Tolosa
(Guiplzcoa).

Edificio de viviendas. C/Nou, 45. Vic (Barcelona).

Edificio de viviendas. C/Zarategui, 9. San
Sebastian (Guipuzcoa).

Lagar de Aceite. C/Ferreira do Alentejo S/N,
Alentejo (Portugal).
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8.2. Visitas de obra

Se han llevado a cabo inspecciones de obras
ejecutadas con los sistemas Aquapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y WL322C en fase de ejecucion y
terminadas, que ha permitido contrastar la aplicabilidad
de las instrucciones de puesta en obra con los medios
humanos y materiales definidos por Knauf GmbH
Espana.

Las obras seleccionadas fueron inspeccionadas por
personal del ITeC dando lugar al Informe de visitas de
obras recogido en el Dossier Técnico del DAU.

El objetivo de las visitas ha sido, por un lado, contrastar
la aplicabilidad de las instrucciones de puesta en obra
con los medios humanos y materiales definidos por
Knauf GmbH Espafia y, por otro, identificar los
aspectos que permitan evitar posibles patologias que
puedan afectar al sistema ejecutado.

Los aspectos relevantes identificados en el transcurso
de estas inspecciones se han incorporado a los criterios
de ejecucion indicados en el capitulo 6.

9. Evaluacion de ensayos y
calculos

Se ha evaluado la adecuaciéon al uso del sistema de
revestimiento Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C
y WL322C en relacion con el cumplimiento del
Procedimiento Particular de evaluacion del DAU.

Este procedimiento ha sido elaborado por el ITeC
considerando la reglamentacion espafiola de
construccion aplicable en cada caso:

¢ enedificacidn se consideran las exigencias basicas
que establece el CTE para cada uno de los
requisitos basicos,

e en otros ambitos de la construccion se considera la
reglamentacion especifica de aplicacion,

asi como otros requisitos adicionales relacionados con
la durabilidad y las condiciones de servicio del sistema.

Los ensayos que forman parte de esta evaluacion han
sido realizados en los laboratorios de LGAI (Applus) y
CIDEMCO sobre muestras de componentes
controlados procedentes de las plantas de producciéon
que Knauf GmbH Esparia tiene ubicadas en Guixers
(Lleida) y en Escuzar (Granada).

Asimismo se han utilizado algunos de los ensayos
realizados en la elaboracion de la evaluacién técnica
europea (ETA 13/0311).

Todos los informes de ensayo y de célculos, asi como
el informe de toma de muestras, quedan recogidos en
el Dossier Técnico del DAU 12/074.

En los siguientes apartados se presentan las
evidencias consideradas para la evaluacion del sistema
Aguapanel® WL121C, WL122C, WL321C y WL322C.

9.1. Reaccién al fuego

La reaccion al fuego del sistema Aquapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y WL322C se ha clasificado segun
la norma EN 13501-1 (tal como establece el Real
Decreto 842/2013) considerando la reaccién al fuego
de los distintos componentes principales que
intervienen en el sistema:

« Los revestimientos exteriores continuos: sobre la
base de los resultados de los ensayos realizados
segun las normas UNE-EN ISO 1716:2011,
UNE-EN ISO 11925-2:2011 y UNE-EN 13823
:2012 (informes 13/5973-13).

o La placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor y
la lamina impermeable: sobre la base de la
declaracion de prestaciones para el marcado CE
de cada uno de los componentes (véase el capitulo
2).

e La subestructura del sistema y el aislamiento
térmico (MW), conforme a los datos de clases de



reaccion al fuego sin necesidad de ensayo,
indicados en el cuadro 1.3-2 del RD 842/2013.

Asi pues, la clasificacion de reacciéon al fuego del
sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y
WL322C es la indicada en la tabla 9.1.

En el caso de que el sistema incluya una camara de
aire ventilada, la clasificacion de reaccién al fuego de
los componentes de dicha camara con superficie
susceptible de ocupar mas del 10%, es la indicada en
la tabla 9.2.

9.2. Ensayo de estanqueidad al agua de
lluvia

Se han realizado ensayos de resistencia al agua de
lluvia de muros exteriores bajo impulsos de presion de
aire variable segln la norma UNE-EN 12865, método A
(informe 12/5585-1762 y Pb 40-44/12).

Los resultados de los ensayos se indican en la
tabla 9.3.

9.3. Ensayo de absorcién de agua

Se han realizado ensayos de absorcion de agua por
capilaridad segun el EAD 040083-00-0404 (informes
12/5585-1762).

Los resultados de los ensayos se indican en la tabla
9.17.

Los resultados de estos ensayos han sido utilizados
para analizar la equivalencia del sistema en relacién a
los niveles de prestacion definidos en el apartado 2.3.2
de la secciébn HS1 del DB-HS del CTE (véase el
apartado 4.4.1).

9.4. Ensayos de permeabilidad al vapor de
agua

Se han realizado ensayos para determinar el
coeficiente de difusividad al vapor de agua, p, de la
capa exterior del sistema Aquapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y WL322C con los revestimientos
RS1 y RS2 segln la norma UNE-EN ISO 12572:2002
(informe 16694).

Los resultados obtenidos en los ensayos se indican en
la tabla 9.4.

9.5. Ensayo de resistencia al viento

Se han realizado ensayos segin el método indicado en
los documentos de referencia a nivel europeo (informe
11-3048-1997). Los resultados obtenidos se indican en
la tabla 9.5.

Los resultados de estos ensayos confirman los valores
limites de fuerza estatica de viento obtenidos a partir de

10 Las categorias de impacto por el exterior se clasifican en cuatro
grupos (categoria | a V), donde la categoria | es el valor mas alto
mientras que la categoria IV es el valor mas bajo de clasificacion.
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las comprobaciones realizadas mediante célculo del
sistema (véase el apartado 9.13).

El limite superior de resistencia al viento del sistema es
3600 Pa.

9.6. Ensayo de resistencia frente a
impactos

Se han realizado ensayos segun el método indicado en
los documentos de referencia a nivel europeo (informe
11-3048-1997).

Las probetas de ensayo se han ejecutado con las
placas Knauf Aquapanel® Outdoor sobre subestructura
metalica de perfiles verticales separados 600 mm.

Los impactos de cuerpo duro se han realizado sobre
todas las variantes de revestimientos continuos
definidas.

Los resultados obtenidos se indican en la tabla 9.6.

A partir de los resultados de estos ensayos, el sistema
Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y WL322C
tienen, como minimo, una clasificacion de Categoria Il
de impacto exterior®® (véase el apartado 4.5.1).

9.7. Ensayo de resistencia frente a fuerza
puntual horizontal

Se han realizado ensayos segun el método indicado en
los documentos de referencia a nivel europeo (informe
11-3048-1997).

Este ensayo pretende simular el apoyo de una escalera
portatil sobre la fachada para, por ejemplo, trabajos de
mantenimiento.

La probeta de ensayo, de dimensiones
1,25 m x 2,00 m, se ha construido con placas Knauf
Aguapanel® Outdoor colocadas sobre la subestructura
metdlica con perfiles verticales separados cada
600 mm. No se colocan ni el aislante térmico ni la
lamina impermeable.

No se producen deformaciones permanentes en
ninguno de los componentes del sistema ni disminucién
en sus prestaciones.

9.8. Ensayo de resistencia de las escuadras

Se han realizado ensayos segun el método indicado en
los documentos de referencia a nivel europeo (informe
11-3048-1997).

Los resultados obtenidos se indican en las tablas 9.7 y
9.8 y corresponden a los valores obtenidos para las
escuadras colocadas con la méxima excentricidad
permitida.



Péagina 36 de 48 « DAU 12/074 « Edici6n E

9.9. Ensayo de resistencia a flexion de la
placa

Se ha ensayado la resistencia a flexién y carga de
rotura de la placa de cemento Knauf Aquapanel®
Outdoor con revestimientos exteriores continuos
(informe 16690-2).

Se han ensayado probetas de dimensién 900 mm X
300 mm apoyadas a una distancia de 870 mm. Los
resultados obtenidos se indican en la tabla 9.9.

Estos resultados confirman los valores declarados en
la tabla 2.7.

9.10. Ensayo deresistenciaacorte delaplaca

Se ha ensayado la resistencia al corte de la placa de
cemento Knauf Aquapanel® Outdoor por el punto de la
perforacién con el tornillo segin el método indicado en
los documentos de referencia a nivel europeo (informe
12/5585-1762).

Los ensayos se han realizado con los tornillos
posicionados en la esquina y borde lateral de la placa
a la minima distancia. Los resultados obtenidos se
indican en la tabla 9.10.

Estos resultados confirman los valores declarados en
la tabla 2.7.

9.11. Ensayo de resistencia del perfil vertical

9.11.1. Ensayo de resistencia al arrancamiento del
tornillo a través del perfil vertical

Se han realizado ensayos segun el método indicado en
los documentos de referencia a nivel europeo (informe
11-3048-1997). Los resultados obtenidos se indican en
la tabla 9.11.

9.11.2. Ensayo de caracteristicas resistentes del
material de los perfiles verticales

Se han realizado ensayos segun la norma
UNE-EN ISO 6892-1 (informe 11-3048-1997). Los
resultados obtenidos se indican en la tabla 9.12.

9.12. Calculos de comprobacién a la accidn
del viento

Se han realizado calculos de comprobacion para el
contraste de los resultados de los ensayos mecanicos
de los componentes del sistema. Las acciones
verticales y horizontales (gravitatorias y viento)
consideradas en estos célculos son:

« Peso del conjunto del sistema es de 30,5 kg/m2 de
los cuales 27 kg/m2 corresponden al peso de las
placas y revestimiento exterior, 3,5 kg/m?
corresponde al peso de los perfiles y de los
elementos de fijacion.

« Presion estética de viento (ge) entre 0y 2,25 kN/m2,

Los coeficientes de seguridad considerados son:
« Mayoracion de acciones de peso: yo = 1,35.
« Mayoracioén de acciones de viento: yq = 1,50.
e Minoracion de material: ym = 1,10.

Los limites de comprobacién utilizados son:

« Valor limite de la resistencia a flexion de la placa
Knauf Aquapanel® Outdoor (véase el apartado 9.9).

o Valor limite de fuerza de arrancamiento de los
tornillos de fijacion de la placa (véase la tabla 2.7).

« Valor limite elastico de los materiales de los perfiles
(véase la tabla 2.11).

« Flecha maxima admisible en los perfiles verticales:
L/250.

« Valor limite de resistencia de las escuadras (véase
el apartado 9.8).

« Valor limite de resistencia al viento del sistema
(véase el apartado 9.5).

Las condiciones geométricas del sistema consideradas
son:

« Distancia maxima entre escuadras: 1,40 m.

o Separacion entre perfiles verticales: 400 mm y
600 mm.

e Los célculos de comprobacion se realizan
considerando los perfiles verticales como vigas
continuas de varios apoyos.

Las comprobaciones realizadas son:
« Momento resistente de la placa de la cara exterior.

+ Fuerza méaxima atracciéon del elemento de union de
la placa de la cara exterior.

« Comprobacién del perfil vertical a tensién y flecha.

« Resistencia de las escuadras. Comprobacién a
tension y flecha.

« Resistencia a cortante de la unién entre los perfiles
verticales y las escuadras.

« Solicitaciones en anclaje, fuerza de arrancamiento
y cizalla.

Los resultados obtenidos se indican en las tablas 9.14
y 9.15.

9.13. Ensayos de conductividad y resistencia
térmica de los componentes de las
capas exteriores

Se han realizado ensayos segun la norma
UNE-EN 12664 para determinar la resistencia térmica
y el coeficiente de conductividad térmica A, de la capa
exterior del sistema Aquapanel® WL121C, WL122C,
WL321C y WL322C (informes 16684, 16685 y 16686).
Los valores térmicos de disefio se han obtenido a partir
de lo indicado en la norma UNE-EN 1SO 10456.



Los resultados obtenidos en los ensayos se indican en
la tabla 9.16. Estos resultados pueden ser
considerados como los valores de disefio de las capas
exteriores del sistema Aquapanel® WL121C, WL122C,
WL321C y WL322C.

9.14. Aspectos de durabilidad, servicio e
identificacion

Se han realizado ensayos para analizar la

compatibilidad y durabilidad de las capas exteriores del

sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y
WL322C.

A continuacion, se describen las pruebas realizadas y
resultados obtenidos.

9.14.1. Comportamiento higrotérmico del sistema

La determinacion del comportamiento higrotérmico del
sistema se ha realizado segun el ensayo segun los
documentos de referencia a nivel europeo (informe
12/5585-1762).

La probeta se ha llevado a cabo con la composicién
parcial exterior del sistema (subestructura, placa y
revestimientos), la superficie total es 3.000 mm x
2.000 mm. La probeta se ha dividido en dos partes
simétricas en las que se han incluido dos huecos de
400 mm x 600 mm con el fin de simular unos posibles
huecos de ventana. En cada una de las divisiones se
ha aplicado un tipo de revestimiento dejando la parte
inferior de la probeta con sélo la capa base (no se han
aplicado los acabados).

La probeta ha sido sometida a los siguientes ciclos:

1. Ciclos de calor-lluvia. 80 ciclos de 6 horas en los
que cada ciclo se compone de:

Calor durante 3 h: (+70 £ 5) °C entre 10% y 30% HR, la
temperatura se debe alcanzar durante la primera hora.

Lluvia durante 1 h: rociado de agua a
(+15 £ 5)°C y 1 I/m2-min.

Reposo para el drenaje del agua durante 2 h.

2. Ciclos de calor-frio. 5 ciclos de 24 horas en los que
cada ciclo se compone de:

Calor durante 8 h: (+50 £ 5) °C y HR inferior a 30%, la
temperatura se debe alcanzar durante la primera hora.

Frio durante 16 h: (-20 £ 5) °C, la temperatura se debe
alcanzar durante las primeras dos horas.

Una vez realizados los ciclos no se ha observado
ningun deterioro ni desprendimiento de las capas de
revestimiento continuo, de las juntas entre placas o
uniones con los huecos. Tampoco se ha observado
deformacion en la superficie de la probeta.

Adicionalmente se han realizado ensayos de absorcion
de agua por capilaridad (segun el EAD 040083-00-
0404) y adherencia (segun la norma UNE-EN 1015-12)
con partes de la probeta sometida a los ciclos
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higrotérmicos. Estos resultados han sido comparados
con los resultados de absorcién de agua por capilaridad
y adherencia de probetas testigo ejecutadas al mismo
tiempo que la probeta del ensayo.

Los resultados de estos ensayos se indican en la tabla
9.17.

Los resultados de estos ensayos han sido utilizados
para establecer los criterios de proyecto y ejecucion en
cuanto a la durabilidad y servicio del sistema
Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y WL322C en
los capitulos 4 y 6.

9.14.2. Comportamiento a hielo-deshielo

Se ha realizado el ensayo segun los documentos de
referencia a nivel europeo para determinar el
comportamiento a hielo-deshielo del sistema (informe
16683).

La probeta ha sido sometida a 30 ciclos de:

e |nmersion del acabado en agua durante 8 h:
(+23 = 4) °C, conforme el método descrito en los
documentos de referencia a nivel europeo.

e Congelacién a (-20 + 2) °C (descenso en 2 h)
durante 14 h (total 16 h).

Las probetas de ensayo de 600 mm x 300 mm se han
construido a partir dos placas de cemento Knauf
Aquapanel® Outdoor unidas con el tratamiento de
juntas de exterior sobre las que se ha aplicado cada
uno de los revestimientos definidos.

Para ambas tipologias de revestimientos, hasta el ciclo
18 no se produce ningun deterioro de las probetas. A
partir del ciclo 18 no se aprecia deterioro en la
superficie del revestimiento, pero si pérdida de material
en la superficie de la placa no revestida y desmenuzado
de las esquinas.

Los resultados de estos ensayos han sido utilizados
para establecer los criterios de proyecto y ejecucion en
cuanto a la durabilidad y servicio del sistema
Agquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y WL322C en
los capitulos 4 y 6.

9.14.3. Compatibilidad de los revestimientos al
soporte

Adicionalmente a los ensayos de adherencia indicados
en el apartado 9.15.1, se han realizado los siguientes
ensayos:

e Adherencia y permeabilidad al agua de los
revestimientos RS1 y RS2 tras ciclos de
envejecimiento segin UNE-EN 1015-21 (informe
16694). El soporte es la placa de cemento Knauf
Aquapanel® Outdoor.

« Comportamiento de los revestimientos RS1 y RS2
a los movimientos de flexion del soporte segun los
documentos de referencia a nivel europeo (informe
16690-2).
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Los resultados obtenidos en los ensayos se indican en
la tabla 9.18 y han sido utilizados para establecer los
criterios de proyecto y ejecucion en cuanto a la
durabilidad y servicio del sistema en el capitulo 4 y 6.

9.14.4. ldentificacion de los

principales

componentes

Se han realizado ensayos de identificaciéon de las

caracteristicas principales de los componentes del
sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y
WL322C.

Los resultados de estos ensayos confirman las
caracteristicas de los componentes, indicadas en el
capitulo 2 de este documento.

Sistema con variante de revestimiento continuo (1)

Clasificacion

RS1y RS2

B-sl, dO

(1) Los componentes que forman parte de las variantes de los revestimientos continuos se definen en la tabla 2.2.

Tabla 9.1: Clasificacion de la reaccién al fuego del sistema.

Superficie interior de la cAmara ventilada

Material Clasificacion
Placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor Al

Lamina Barrera de agua Aquapanel® (si se requiere) E
Aislamiento térmico - MW (opcional) Al
Subestructura de acero galvanizado Al

Tabla 9.2: Clasificacién de la reaccion al fuego de los componentes en contacto con la cAmara de aire.

Configuracién de la probeta (1)

Nivel de presion Observaciones

Probeta 1 — 2.600 mm x 3.300 mm:

Placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor (2) con acabado continuo completo (3), 1350 Pa Sin penetracion de agua (8) (9)
sin lamina impermeable y subestructura (4) (5).

Probeta 2 — 2.400 mm x 3.000 mm:

Placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor (6) con sélo la capa base (7), sin lamina 750 Pa Sin penetracion de agua (8) (10)

impermeable y la subestructura (4).

@

@
®

4)
©)
(6)
™)
®)
©)

Para obtener una buena observacion de la penetracion del agua, los ensayos se han llevado a cabo sélo con la composicién parcial exterior
del sistema. Las probetas ensayadas no incluyen aberturas.

La placa exterior no se interrumpio en la conexion entre la subestructura y el marco del ensayo.

La mitad inferior de la superficie de la probeta con revestimiento completo (absorcion de agua < 0,15 kg/m? después de 1 h) y la mitad superior
con solo la capa base (absorcién de agua < 0,60 kg/m? después de 1 h).

Distancia maxima entre perfiles verticales (600 mm).

La subestructura se eligi6é para poder alcanzar un nivel de presion de 1350 Pa.

La placa exterior se interrumpio en la conexion entre la subestructura y el marco del ensayo.

Probeta con revestimiento con alta absorcién de agua por capilaridad (< 0,60 kg/m? después de 1 h).

El test se detuvo a esta presién sin penetracion de agua segun la definicién indicada en la norma UNE-EN 12865.

Como observacion general, a 750 Pa se observaron muy pequefias manchas de humedad en la cara interna de la placa justo en la linea
entre la zona de la capa base y la zona del sistema de acabado continuo.

(10) Como observacion general, durante los niveles mas bajos de presion, se observé penetracion del agua en la conexion de la probeta con el

marco del ensayo.

Tabla 9.3: Resultados de los ensayos de estanqueidad al agua.
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Resistencia al vapor  Resistividad al vapor Coeficiente de
Sistema Capa de agua de agua difusividad del vapor
MN-s/g MN-s/g-m de agua, p
®
Placa de cemento Knauf Aquapanel 276 218,8 42,95
Outdoor
®
Placa de cemgnt_o Knauf Aquapanel 3.00 236,4 46,69
Outdoor con ldmina impermeable
Aguapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y Placa de cemento Knauf Aquapanel®
WL322C Outdoor con revestimiento de acabado 3,90 204,5 40,01
pétreo (1)
Placa de cemento Knauf Aquapanel®
Outdoor con revestimiento de acabado 3,84 219,3 42,77

liso (1)

(1) Los componentes gque forman parte del acabado pétreo (RS2) y acabado liso (RS1) se definen en la tabla 2.2.

Tabla 9.4: Resultados de los ensayos de permeabilidad al vapor de agua de las capas exteriores del sistema.

Resultados de ensayo

Valores calculados (4)

Desplazamiento

Desplazamiento

Q (Pa) a flecha <

Q (Pa) para perfil Q (Pa) parala

Probeta  Ensayo Maxima Q (2) bajo maxima (2) después de /200 [flecha Re 2 170 MPa resistencia de la
y (Pa) Q (an1) recuperacion a después de [flecha en carga] escuadra (4)
maxima Q (mm) recuperacion] 3)
i 2,4 (1 min) 2600 (3,5 mm)
" Succion 3600 10,7 2.1 (1 hora) [0,2 mm] 5815 1689 5)
Presion 3200 127 2,6 (1 min) 3200 (3,7 mm) [3,4 mm = L/220]
' 2,5 (1 hora) [0,5 mm]

(1) Probeta de ensayo: perfil vertical C50x50x0,7; escuadras de soporte 100x150x65x2; escuadras de retencién 60x150x50x2; distancia entre
perfiles verticales 600 mm; distancia entre escuadras 1400 mm; placa de cemento Knauf Aquapanel® Outdoor y sistema de acabado continuo.
Las caracteristicas de los componentes se describen en la tabla 2.2.

@
®)
)
®)

Desplazamiento medido en la placa de cemento en el punto medio entre dos perfiles centrales verticales.

Valores calculados usando formulas de viga simple biapoyada sometida a carga uniformemente distribuida.
Resistencia caracteristica a fuerza horizontal (R¢;) para la escuadra de sustentacion 60x150x50x2 (véase la tabla 9.8).
Valores calculados usando la reaccion en el apoyo intermedio de una viga continua (10/8*g*L).

Tabla 9.5: Resultados del ensayo de resistencia frente a acciones de presion y succion de viento.

Masa Energiade  Namero de
Ensayo Probeta (1) (k) impagto Q) impactos Resultados
0,5 3 3 No deterioro / No fisuras / Didmetro maximo de huella 7,9 mm
Placa Knauf - s _
Aquapanel® Outdoor No deterioro / Se observan microfisuras sggerflualeg _
con RS1 1,0 10 3 alrededor de los puntos de impacto (3) / Diametro maximo de
Cuerpo huella 17,82 mm
duro (2) 0,5 3 3 No deterioro / No fisuras / No se marca la huella
Placa Knauf - — —
Aquapanel® Outdoor No deterioro / Se observan microfisuras superficiales
con RS2 1,0 10 3 alrededor de los puntos de impacto (3) / Diametro maximo de
huella 17,06 mm
Placa Knauf 3,0 60 3 No deterioro / No fisuras / No se marca la huella
Cuerpo Aquapanel® Outdoor
blando con cualquier 50,0 400 1 No deterioro / No fisuras / No se marca la huella

revestimiento

(1) Los componentes que forman parte de las variantes de los revestimientos continuos se definen en la tabla 2.2.

(2) Bola de acero de diametro 50 mm para la masa de 0,5 kg y diametro 62,5 mm para la masa de 1,0 kg.

(3) Pelota de 100 mm de diametro para la masa de 3,0 kg y saco de 400 mm de diametro para la masa de 50 kg.

(4) Fisuras observables sélo con un fisurémetro, también se observan desperfectos en la parte posterior de la placa Knauf Aquapanel® Outdoor.

Tabla 9.6: Resultados del ensayo de resistencia a impacto por el exterior.
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Fuerza al 0,2% L

Fuerza a desplazamiento (N)

Fuerza altim

a (**)

Escuadra de deformacién N
Tipo de permanente (N) delmm de3mm (N)
accion oi -
) imensiones
TIpO (mm) |?mr Rcr (*) Rmdl Rcdl (*) Rmdz Rcdz (*) Rms Rcs (*)
100 x 80 x 65 1173 493 891 526 1945 1384 2698 2077
100 x 120 x 65 921 717 611 422 1047 890 1925 1716
. 100 x 150 x 65 660 595 326 225 586 462 1108 929
Sustentacion
107 x 80 x 65 570 442 497 425 995 887 1928 1774
Vertical 107 x 120 x 65 235 135 157 132 379 366 769 651
107 x 150 x 65 396 336 239 230 711 676 996 898
60 x 80 x 50 363 264 285 238 587 556 1098 1014
Retencién 60 x 120 x 50 266 150 199 173 417 394 764 715
60 x 150 x 50 197 129 106 63 206 151 435 352
(*) Valor caracteristico (p = 95%) con nivel de confianza del 75%.
(**) Fuerza Ultima del ensayo correspondiente a un desplazamiento de 10 mm.
Rmr Y Rer = valor de la fuerza media y caracteristica respectivamente para una distorsién residual del 0,2% de la longitud del ala (L).
Rma1 Y Rea1 = valor de la fuerza media y caracteristica respectivamente para un desplazamiento de 1 mm.
Rmaz ¥ Reaz =valor de la fuerza media y caracteristica respectivamente para un desplazamiento de 3 mm.
Rms Y Res = valor de la fuerza media y caracteristica respectivamente para un desplazamiento de 10 mm.
Tabla 9.7: Resultados del ensayo de resistencia de las escuadras frente a fuerza vertical
Fuerza para una deformacion - -
. 5 Escuadra permanente de 1 mm (N) Fuerza ultima (N) (**)
Tipo de accién - -
TlPO lm(er::i;?nes le Rcl (*) Rms Rcs (*)
100 x 80 x 65 1791 1629 2001 1729
100 x 120 x 65 1605 1496 1921 1820
» 100 x 150 x 65 1756 1612 1999 1808
Sustentacion
107 x 80 x 65 2219 2017 4460 4008
107 x 120 x 65 1910 1833 3797 3558
. 107 x 150 x 65 1898 1665 3852 3548
Horizontal
60 x 80 x 50 1583 1442 2160 1924
60 x 120 x 50 1589 1290 2135 1785
o 60 x 150 x 50 1644 1443 2179 1901
Retencion
57 x 80 x 65 739 664 1188 1095
57 x 120 x 65 687 494 1196 1132
57 x 150 x 65 569 509 1052 1025

(*) Valor caracteristico (p = 95%) con nivel de confianza del 75%.
(**) Fuerza ultima del ensayo correspondiente a un desplazamiento de 10 mm.

Rm1 Y Re1 = valor de la fuerza media y caracteristica respectivamente para una distorsion residual de 1 mm tras retorno a cero de la accién aplicada

durante el ensayo.

Rms Y Res = valor de la fuerza media y caracteristica respectivamente para un desplazamiento de 10 mm.

Tabla 9.8: Resultados del ensayo de resistencia de las escuadras frente a fuerza horizontal.
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Probeta

Fuerza ultima (N) Resistencia a flexion (MPa)

Placa Knauf Aquapanel® Outdoor con revestimiento continuo.

355

4,3

Tabla 9.9: Resultados de los ensayos de resistencia a flexion de la placa.

Fuerza de rotura (N)

Probeta Posicién
Media, Fmed Caracteristica, Fys (1)

Placa Knauf Aquapanel® Esquina 541 428

Outdoor con tornillo Maxi Screw

SN Borde 700 400

Placa Knauf Aquapanel® Esquina 550 498

Outdoor con tornillo Maxi Screw

SB Borde 826 547

(1) Valor caracteristico (p=95%) con un nivel de confianza del 75%.

Tabla 9.10: Resultados de los ensayos de resistencia a corte por la perforacién.

Fuerza Gltima de rotura por arrancamiento (N) (*)

Tipo de fijacién Media, Fred

Caracteristica, Fys

Modo de fallo

Tornillo Aquapanel® Maxi TN 768

626

Salida del tornillo (fallo del montante)

Fmea = valor medio de los resultados de la fuerza de rotura de los ensayos.

Fus = valor caracteristico (p = 95%) de la fuerza de rotura con nivel de confianza del 75%.

(*) Ensayo realizado sobre el perfil vertical C 50x50x0,7

Tabla 9.11: Resultados de los ensayos de resistencia al arrancamiento del tornillo sobre el perfil vertical.

Caracteristica ensayada Valor medio Valor caracteristico (*)
Limite elastico (MPa) 259 251
Limite de rotura (MPa) 344 340
Médulo de elasticidad (MPa) 198 191
Alargamiento min. (%) 55,2

(*) Valor caracteristico (p = 95%) con nivel de confianza del 75%.

Tabla 9.12: Caracteristicas resistentes del material de los perfiles verticales.

Distancia (mm)

Presion estatica de viento ge (KN/m?)

*) ()

Condicién limite de fallo

Entre perfiles verticales Entre escuadras

600 <1,05

800 <0,80
400 1.000 £0,65 Valor limite de fuerza

1.200 <0,50 caracteristica horizontal de la

escuadra de retencién

1.400 =045 57x120x65 para una

600 <0,65 deformacion residual de 1 mm
600 800 <0,50

1.000 <0,40

(*) Valores calculados usando féormulas para viga continua sobre tres apoyos sometida a carga uniformemente distribuida.
(**) Valores que ya consideran los coeficientes de seguridad indicados en el apartado 9.13.

Tabla 9.13: Resultados de los céalculos de comprobacion frente a accién de viento
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Longitud méaxima del pafio vertical (m) (*)

Distancia entre

. 1 escuadra de sustentacion 2 escuadras de sustentacién (**)
Escuadra perfiles - "
! como punto fijo como punto fijo
verticales (mm)
@ @) (©) 4) @ @ @) 4)

400 8,40 11,80 12,60 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
100x80x65

600 5,60 7,85 8,40 10,90 11,20 15,00 15,00 15,00

400 5,05 6,15 10,40 11,45 10,15 12,30 15,00 15,00
100x120x65

600 3,35 4,10 6,95 7,75 6,75 8,20 13,85 15,00

400 2,80 3,55 5,60 6,70 5,60 7,10 11,25 13,45
100x150x65

600 1,85 2,35 3,75 4,45 3,70 4,70 7,50 8,95

400 5,40 6,05 10,75 11,70 10,75 12,05 15,00 15,00
107x80x65

600 3,60 4,00 7,15 7,80 7,15 8,05 14,35 15,00

400 2,20 2,30 3,95 4,65 4,45 4,60 7,90 9,30
107x120x65

600 1,45 1,50 2,65 3,10 2,95 3,05 5,25 6,20

400 4,10 4,30 5,45 6,05 8,20 8,60 10,90 12,05
107x150x65

600 2,75 2,85 3,60 4,00 5,45 5,75 7,25 8,05

(*) En estos datos no se tiene en cuenta las limitaciones derivadas de factores como dilataciones térmicas, deformaciones o compatibilidad de
deformaciones entre el sistema y el sustrato. Se consideran 15 m de longitud maxima de pafio debido a las comprobaciones de dilatacién
térmica realizadas.

(**) La ejecucion del punto fijo con dos escuadras de sustentacion se realiza colocandolas consecutivamente o colocandolas enfrentadas
mediante el uso de un perfil auxiliar.

(1) Condicién limite de fallo: fuerza caracteristica para un desplazamiento de 3 mm de la escuadra.

(2) Condicion limite de fallo: fuerza media para un desplazamiento de 3 mm de la escuadra.

(3) Condicion limite de fallo: fuerza caracteristica para un desplazamiento de 10 mm de la escuadra. Fuerza Ultima.
(4) Condicién limite de fallo: fuerza media para un desplazamiento de 10 mm de la escuadra. Fuerza Ultima.

Tabla 9.14: Resultados de los céalculos de comprobacion frente a accion de peso propio.

Dato Placa Aqu_ap_anel® sin Placa Aqu_apanel® con Placa Aqu_apanel® con
revestimiento revestimiento RS-1 revestimiento RS-2

Espesor total (mm) 12,53 18,84 19,39

Mo.seco (W/M-K) 0,262 0,382 0,377

fu23,80) 3,54 1,68 1,17

Aogigo (W/m-K) 0,282 0,419 0,414

Raas80 (M?-K/W) 0,044 0,045 0,047

Donde:

A10seco = conductividad térmica en condiciones secas.

fues,s0) = factor de humedad a 23 °C y 80% de humedad relativa.
A23i80 = conductividad térmica de disefio.

R2a/80 = resistencia térmica de disefio.

Tabla 9.15: Resultados de los ensayos de caracteristicas térmicas de las capas exteriores del sistema.

Absorcion de agua por capilaridad (kg/m?) (*) Adherencia (MPa) (***)

Después de ciclos

Probeta (**) Antes de ciclos higrotérmicos Después de ciclos

Antes de ciclos . P
higrotérmicos

1 h) (24 h) ah) (24 h)
sPll.I?)Ce?’f:(.:l(;?pKa:lgl?fse mortere 0,59 1,24 0,62 1,22 (108‘,;2CP) (108"7;13CF’)
Aquapanel® Outdoor ’ ’
0,57 0,43

Placa + RS1 0,02 0,19 0,03 0,19 (100% CP) (100% CP)
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0,48 0,37

Placa + RS2 0,15 0,43 0,14 0,42 (100% CP) (100% CP)

(*) Se determina tras 1 hora y 24 horas de inmersién en agua.
(**) Los componentes que forman parte del revestimiento exterior continuo se definen en la tabla 2.2.
(**) Entre paréntesis se muestra el tipo de rotura. CP = cohesioén en la placa. CR = cohesién en revestimiento. Adh = adherencia.

Tabla 9.16: Resultados de los ensayos de absorcion de agua por capilaridad y adherencia antes y después de ciclos higrotérmicos.

Ensayo Placa + RS1 Placa + RS2

Adherencia media: 0,38 MPa. Adherencia media: 0,38 MPa.
Tipos de rotura: 100% cohesivas en la placa. Tipos de rotura: 100% cohesivas en la placa.
Permeabilidad al agua: 0,004 ml/cm? después de 48 h. Permeabilidad al agua: 0,005 ml/cm? después de 48 h.

Adherencia y permeabilidad
al agua con ciclos

No fisuracién. No fisuracion.
Comportamiento a flexion No desprendimiento. No desprendimiento.
del soporte No fallo cohesivo. No fallo cohesivo.

No fallo adhesivo. No fallo adhesivo.

Tabla 9.17: Resultados de ensayos de compatibilidad de los revestimientos RS1 y RS2.
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10. Comisiéon de Expertos

El DAU es sometido a la consideracion de una Comision
de Expertos, tal y como se indica en el Reglamento del
DAU y en la Instruccion de trabajo para la elaboracion
del DAU.

La Comision de Expertos la forman representantes de
distintos organismos e instituciones, seleccionados en
funcion de sus conocimientos, independencia e
imparcialidad para emitir una opinion técnica respecto al
ambito cubierto por este DAU.

La relacion general de los expertos que han constituido
las comisiones de expertos de los DAU puede ser
consultada en la pagina web del ITeC itec.es.

Los comentarios y observaciones relevantes de la
Comision de Expertos han sido incorporados al texto del
presente DAU.

11. Documentos de referencia

« Cadigo Técnico de la Edificacién. Documentos
Basicos del CTE: DB SE, DB SI, DB HS, DB SUA,
DB HRy DB HE.

o DA DB-HE/1. Documento de apoyo al Documento
Basico DB-HE Ahorro de energia. Célculo de
parametros caracteristicos de la envolvente.

o DA DB-HE/2. Documento de apoyo al Documento
Basico DB-HE Ahorro de energia. Comprobacién
de limitacién de condensaciones superficiales e
intersticiales en los cerramientos.

« Decision 2000/532/CE, de 3 de mayo, que
sustituye a la Decision 94/3/CE y a la Decision
94/904/CE en la que se establecen una lista de
residuos de conformidad y residuos peligrosos
respectivamente.

o« Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economia circular.

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producciéon y gestion de los
residuos de construccién y demolicién.

« Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre, por el
gue se aprueba la clasificacion de los productos
de construccion y de los elementos constructivos
en funcion de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego.

« ETA07/0173. Aquapanel® Cement Board.

¢« ETA13/0311. Kits para los sistemas de
revestimiento Aquapanel®. Kits para sistemas de
revestimiento exterior con acabados continuos
aplicados in situ para fachadas ventiladas y no
ventiladas.

o EAD 040083-00-0404 External thermal insulation
composite systems with rendering (conversion de
la ETAG 004).

Véanse también las referencias a:
o Normas espafiolas UNE: www.une.org

« Normas europeas EN: standards.cencenelec.eu

« Normas internacionales 1ISO: www.iso.org

« Normas alemanas DIN: www.din.de


http://www.une.org/
https://standards.cencenelec.eu/
http://www.iso.org/
http://www.din.de/

12. Evaluacion de la adecuacion
al uso

Vistas las siguientes evidencias técnicas
experimentales obtenidas durante la elaboracion del
DAU 12/074 siguiendo los criterios definidos en el
Procedimiento Particular de Evaluacion del DAU,
elaborado por el ITeC:

« resultados de los ensayos y calculos,
« control de producto de Knauf GmbH Espafia,

« criterios de proyecto y detalles constructivos del
sistema,

« instrucciones del montaje y ejecucién del sistema,

y teniendo en cuenta la metodologia prescrita por el
Reglamento del DAU, la autorizacién y registro del ITeC
para la concesién del DAU* y lo indicado en el apartado
5.2 del articulo 5 del Cddigo Técnico de la Edificacion,
relativo a la evaluacion de productos y sistemas
constructivos innovadores, se considera que el ITeC
tiene evidencias para declarar que el sistema
Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C y WL322C
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compuesto por la placa de cemento Knauf Aquapanel®
Outdoor y otros componentes definidos en el
capitulo 2.

y ejecutado de acuerdo con las instrucciones y criterios
que constan en este DAU, es adecuado para la
construccion de:

« hojas de revestimiento exterior de fachada ventilada
0 no ventilada,

puesto que da respuesta a los requisitos reglamentarios
relevantes en materia de seguridad estructural,
proteccion contra incendios, salud e higiene, asi como
los requisitos de durabilidad y servicio.

En consecuencia, y una vez sometido este documento
a la consideracibn de la Comision de Expertos y
recogidos los comentarios realizados por la Comision, el
ITeC otorga el DAU al sistema Aquapanel® WL121C,
WL122C, WL321C y WL322C de Knauf GmbH Espafia.

La validez del DAU queda sujeta a las acciones y
condiciones de seguimiento que se especifican en el
capitulo 13 y a las condiciones de uso del capitulo 14.

(*) El ITeC es un organismo autorizado para la concesion del DAU (BOE 94, 19 abril 2002) para productos de construccion (edificacioén e ingenieria civil) y
estd inscrito en el Registro General del CTE: https://www.codigotecnico.org/RegistroCTE/OrganismosAutorizados.html

12/074

Documento

de adecuacion al uso

ITeC

DAU

12/074

Sistema Aguapanel®
WL121C, wLi22C,
WL321C y WL322C

O

El Director Téchico del ITeC
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13. Seguimiento del DAU

El presente DAU queda sujeto a las acciones de
seguimiento que periddicamente lleva a cabo el ITeC,
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
DAU. El objeto de este seguimiento es comprobar que
las caracteristicas del producto y del sistema
constructivo, asi como las condiciones de puesta en
obra y de fabricacién, siguen siendo validas para los
usos a los que el sistema esta destinado.

En caso de que existan cambios relevantes que afecten
a la validez del DAU, éstos daran lugar a una nueva
edicion del DAU que anulara a la anterior (esta nueva
edicién tomara el mismo cédigo del DAU que anula y
una nueva letra de edicién).

Cuando las modificaciones sean menores y no afecten
a la validez del DAU, éstas se recogeran en una lista de
modificaciones, que se incorporara como capitulo 15 del
DAU; ademas, dichas modificaciones se incorporaran al
texto del DAU.

El usuario del DAU debe consultar siempre la version
informatica del DAU disponible en formato pdf en la
pagina web del ITeC itec.es, para asi cerciorarse de las
posibles revisiones del mismo que hayan podido ocurrir
durante su vigencia. Este documento es también
accesible a través del codigo QR que consta en el sello
del DAU.

14. Condiciones de uso del DAU

La concesion del DAU no supone que el ITeC sea
responsable de:

e« La posible presencia o ausencia de patentes,
propiedad intelectual o derechos similares
existentes en el producto objeto del DAU o en otros
productos, ni de derechos que afecten a terceras
partes o al cumplimiento de obligaciones hacia
estas terceras partes.

o« El derecho del titular del DAU para fabricar,
distribuir, instalar o mantener el producto objeto de
DAU.

« Las obras reales o partidas individuales en que se
instale, se use y se mantenga el producto; tampoco
es responsable de su naturaleza, disefio o
ejecucion.

Asimismo, el DAU nunca podra interpretarse como una
garantia, compromiso o responsabilidad del ITeC
respecto a la viabilidad comercial, patentabilidad,
registrabilidad o novedad de los resultados derivados de
la elaboracién del DAU. Es, pues, responsabilidad del
titular del DAU la comprobaciéon de la viabilidad,
patentabilidad y registrabilidad del producto.

La evaluacién del DAU no supone la conformidad del
producto con los requisitos previstos por la normativa de
seguridad y salud o de prevencién de riesgos laborales,
en relacién con la fabricacién, distribucion, instalacion,
uso y mantenimiento del producto. Por lo tanto, el ITeC
no se responsabiliza de las pérdidas o dafios personales
que puedan producirse debido a un incumplimiento de
requisitos propios del citado marco normativo.


http://www.itec.es/
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15. Lista de modificaciones de la
presente edicion

La versién informatica del DAU recoge, si las hubiera, las actualizaciones, modificaciones y correcciones de la
Edicion E del DAU 12/074, indicando para cada una de ellas su fecha de incorporacién a la misma, de acuerdo con el
formato de la tabla siguiente. Los cambios recogidos en la tabla se incorporan también al texto del DAU, que se
encuentra disponible en la pagina web del Instituto, itec.es.

El usuario del DAU debe consultar siempre esta version informatica del DAU para asi cerciorarse de las posibles
revisiones del mismo que hayan podido ocurrir durante su vigencia.

Numero Péaginay capitulo Donde decia... Dice...
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